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Rohrenpriufgerat
Gebrauchsanweisung

GEBRAUCHSANWEISUNG DES ROHRFNPRUFGERATES "EURAL"

1. ALLGEMEINES

Die Kontrolle einer Elektronenrohre besteht aus zwei Priifungen:
Isolatlon zwischen den Elektroden und die Elektronenemission.

Nur bei positiven Resultaten beider Prufungen wird die Rohre gut
arbeiten.

Eine'leichte'Vérminderung der Elektronenemission wird im allge-
meinen kaum den Betrieb eines Radioempfingers beeintrachtigen, wiahrend ein innerer
Kurzschluss zwischen den Elektroden ernsthafte Folgen nach sich ziehen kann.

Deshalb kann eine Rohre mit schwacher Emission noch verwendet
werden, vorausgesetzt, dass keine inneren Kurzschliisse vorliegen.

Die Skala des Messinstrumentes, welche die Qualitat der Rohre
anzeigt, hat also keine sehr engen Begrenzungen, sondern gibt mit einer gewlssen
Toleranz fiur eine Rohre an, ob sie gut oder schlecht ist; die beste Rohre wird na-

tiirlich jene, mit der hochsten Elektronenemission sein.

Die dafur gebrauchte Skala des Universalmessgeridtes wird bei

diesen Messgerdten mit den Buchstaben RM (Rohrenmesser) oder RP (Rohrenpriifgerit)
bezeichnet.

Sle konnen annehmen, dass die lldilfte der Skala einer 50 %-Lei-
stung der Rohre entspricht. Bis zu dieser Grenze wird die Rohre, wenn auch schlecht,

immerhin noch arbeiten. Unterhalb dieser Grenze muss die Rohre als verbraucht ange-
sehen werden.

Der Innenkurzschluss'wird direkt durch das Aufleuchten einer

Signallampe angezeigt. Wird ein Kurzschluss beobachtet, muss man diese Rohre im
Rundfunkgerat unbedingt auswechseln.

Manchmal wird der Kurzschluss erst nach einigen;Minuten der An-
heizung wahrgenommen, oder wenn man leicht gegen die Rohre klopft. Lassen Sie daher

bei der Isolationsprufung einige Zeit vergehen und klopfen Sie mit dem Zeigefinger
leicht an den Rohrenkolben, wahrend die Isolationsmessung vorgenommen wird.

DériMessvorgang mit dem FEURAL-Rohrenpriifgerat ist folgender:

Ag Vorbereitung des Priifgerites

B) Feststellung des Rohrentyps und seiner Verbindungen in der
spater angegebenen Tabelle

C) Messung der Emission
D) Messung um Feststellung der Kurzschliisse
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Die Messung der Fmission wird unnotig, wenn ein Kurzschluss vor-
handen ist. Da die erste Messung sehr schnell vor sich geht, filhrt man diese zuerst
aus, nachher wird auf evtl. inneren Kurzschluss gepruft.

A) VORBEREITUNG DES ROHRENPRUFGERATES

- Verbinden Sie mit zwei Leitungsdrihten das Rohrenpriifgeriat mit
dem Universalmessgerat, und zwar die Buchse "RP" des Univer-
salmessgerates mit der Buchse "RP" des Rohrenpriifgerates, die
schwarze Buchse "_" des Universalmessgerates mit der schwarzen

Buchse "_" des Rohrenprifgerates.

- Schalten Sie das Universalmessgerat auf Gleichstrommessung und
Volt-mA, indem Sie die beiden Umschalter bedienen.

- Verbinden Sie das Netzkabel des Prufgerates mit der Netzsteck-
dose.

- Stellen Sie den Umschalter "K (Kurzschluss) - Emiss. (Fm1s-
sion)" auf "PFmiss.".

- Kontrollieren Sie die'Vérbindungen zum Rohren-Prifgerat und
stellen Sie den Netzschalter auf "Ein". Das kleine rote Sig-
nallampchen "Netz" wir aufleuchten,

Die Vorbereitung wird IThnen vielleicht etwas lang erscheinen,
aber es ist nur eine Frage der Gewohnheit, und alles wird IThnen nach einer gewissen
Zeit sehr vertraut sein.

B) ERMITTLUNG DES ROHRENTYPS UND DER VERBINDUNGEN AUF DER STECKERPLATTE

Nehmen Sie von der Bezeichnung der zu priifenden Rohre Kenntnis;
nehmen wir zum Beispiel eine "EF 89" an.

In der Tabelle sind die Rohren in alphabetlscher und numerierter
Relhenfolge angeordnet; zuerst die Rohren der amerikanischen Serie, dann die euro-
paischen Typen und schliesslich Rohren ilterer Bauart. '

Auf der Seite 40 finden Sie fiur die Rohre "EF 89" Zahlen und
'Buchstaben, die folgende Bedeutung haben:

- die 1. Spalte gibt den Rohrentyp an: "EF 89"
- die 2. Spalte enthalt die Angabe der Rohrenfassung im Rohren-
priufgerdat, in welche die Rohre eingesetzt wird: 9
~ die 3. Spalte enthalt die Angabe der Heizspannung, die Sie
- durch drehen des Umschalters auf Stellung 6,3 Volt erhalten.

- - Schliesslich sind eine Serie von Buchstaben "A", "B", "F" ange-
- geben, entsprechend den Ziffern von 1 bis 9 der Steckerplatte. Im Falle der "EF 89"
‘werden folgende Verbindungen ausgefiihrt: _
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Ziffer Nr. 1 ; Verbindungsbiigel in "B"
Ziffer Nr. 2 : Verbindungsbiuigel in "B"
Ziffer Nr. 3 : Verbindungsbigel in "B"
Ziffer Nr. 4 : Spezieller Bananenstecker in die Kontaktbuchse
' der Mittelreihe
Ziffer Nr. 5 : Spezieller Bananenstecker in die Kontaktbuchse
der Mittelreihe

Ziffer Nr. 6 : Verbindungsbigel in "B"
Ziffer Nr. 7 : Verbindungsbiigel in "A"
Ziffer Nr. 8 : Verbindungsbigel in "A"
Ziffer Nr. 9 : Verbindungsbiigel in "B"

Zum besseren Verstiandnis der obigen Angaben sehen Sie sich die
Abb. 1 an, aus welcher die Stellungen der Verbindungsbiigel und Bananenstecker klar
hervorgehen. |
| - Der Buchstabe "A" bedeutet also: Verbindungsbiigel in Stellung
"A"; der Buchstabe "B" bedeutet Verbindungsbiigel in Stellung "B"; der Buchstabe
"F", Heizung: Bananenstecker in die mittlere Kontaktbuchse, in diesem Fall senk-
recht, wie aus der Abbildung hervorgeht.

Fur jede Rohre existiert eine besondere Stellung der Verbin-
dungsbiigel und Bananenstecker. Die Spalte "KAPPE" gibt an, an welche Buchse "A"
oder "B" die Kontaktkappe der Rohre angeschlossen wird, vorausgesetzt, dass eine
derartige Kappe an der Rohre vorhanden ist.

Die letzte Spalte zeigt die Zahl an, auf welche der Bedienungs-
knopf des Umschalters "Emissionspriifung" eingestellt werden muss.

TABELLE FUR DIE ROHRE EF88 1 2 3 4 S5 & 7 8 8

BANANENSTECKER

VERBINDUNGSBUGEL

STELLUNG DER VERBINDUNGSBUGEL UND BANANENSTECKER ZUR PRUFUNG
DER ROHRE EF 89

- Abb. 1 -
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C) EMISSIONSMESSUNG 7

Nachdem Sie diese Verbindungen und Einstellungen ausgefiihrt ha-
ben, konnen Sie den Rohrenpriifer einschalten. Die Signallampe der Netzspannung
leuchtet auf und kurz darauf auch der Heizfaden der Rohre.

Nach einigen Sekunden driicken Sie auf den kleinen TastknOpf Der
Zeiger des Messinstrumentes schligt nun aus und gibt die Emission der Rohre an, die
als verbraucht, gut oder nicht vollwertig angesehen werden kann.

Wenn eine Rohre nicht vollwertig ist, dann ist ihre Auswechse-
lung nicht notig, wenn die anderen Rohren des Empfangers gut sind; wenn alle Rohren
nicht vollwertig sind, dann werden nur die schwicheren ausgewechselt.

Wenn dagegen das Mess-Instrument iiberhaupt keine Emission an-
zeigt, so ist die Rohre hoffnungslos schlecht. Entweder haben einige Elektroden
Kurzschluss oder der Heizfaden ist unterbrochen oder eine Elektrode ist beschi-
digt. In diesem Fall konnen Sie priifen, ob ein innerer Kurzschluss vorhanden ist.
Diese Prufung muss immer ausgefiihrt werden, auch dann wenn die Fmissionsmessung ein
gutes Resultat ergeben hat.

D) KURZSCHLUSSPRUFUNG

Zu dieser Priifung miissen die Verbindungsbiigel, in der in der
Tabelle angegebenen Stellung belassen und der Umschalter "K - Emiss." in die Stel-
lung "K" gebracht werden.

Wenn ein Kurzschluss zwischen den ihnéfen Elektroden existiert,
dann leuchtet das rote Signallampchen auf.

Wenn man schliesslich wissen will; welche Elektroden Kurzschluss
haben, dann wird jeder Verbindungsbiigel von der Stellung "A" in die Stellung "B"
umgepolt oder umgekehrt (von der Stellung "B" in “A“).

Der'Verblndungsbugel der das Erlioschen der roten Signallampe
hervorruft entsprlcht der in Frage kommenden defekten Elektrode. Auf die gleiche
Weise wird die andere defekte Elektrode festgestellt. Diese letzte Messung ist
nicht so wichtig. Wenn die Rohre keine geniigende Emission hat oder wenn sie nicht
arbeitet, dann wird man sie auswechseln und die Feststellung der defekten Elektro-
den 1st ohne Bedeutung.

2, TABELLE FUR DAS ROHRENPRUFGERAT

2.1 ERKLARUNG DER TABELLE

Die verschiedenen Spalten mit den Angaben fiir die einzelnen Roh-
ren bedeuten:

1. Spalte: Rohrentyp; die Bezeichnungen sind nach Nummern und alphabetischer Rei-
henfolge zusammengefasst.
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3.

Spalte:

Spalte:

Nummer der Rohrenfassung, in die die Rohre, die man prifen will, einge-
setzt wird.

Heizspannung (Bediehungsknopf "Volt-Heizspannung").

4. Spalte: Zusammenschaltungen; diese Spalte ist in 10 Teile aufgeteilt: 9 fur die

Do

6.

10

- Stellungen der Kontaktbiugel und Bananenstecker auf der Steckerplatte und
1 fiir die eventuelle Verbindung der Rohrenkappe (Gitter oder Anode).

Spalte: Stellung des Bedienungsknopfes fur die Emissionsprufung.

Spalte: Nummer der Anmerkung fiur besondere Messungen (siehe Paragraph 2.3).

9.9 WARNUNG UND ANWEISUNGEN

- Die Drucktaste wird nur so lange gedriickt, wie fir die Messung
unbedingt notig ist, da eine zu lange Zeitdauer die Ilohren-

elektroden beschadigen kann, die mit einer Spannung betrieben

werden, die grosser ist, als die bel der normalen Betriebs-
welse.

-'ZurfMessung der Emission (schlecht - nicht vollwertig - gut)
muss sich der Umschalter in der Stellung "Emiss." befinden.

- Der Bedienungsknopf "BEmissionsprifung" muss genau mit der
Teilung 100 ubereinstimmen, wenn er ganz nach rechts, im Uhr-

zelgersinn, gedreht worden ist.

- Manche Rohren werden mit einer Heizspannung betrieben, die von

den normalen Werten abweicht. Hierbei wird bei der kurzen
Dauer der Messung kein Schaden auftreten.

Die Mehrsystemrohren konnen derart kontrolliert werden, dass
jedes einzelne System getrennt geprift wird. Um festzustellen,
welche und in welcher Folge die Elektroden mit der Stecker-
platte verbunden sind, wird daran erinnert, dass die Numerie-
rung der Platte der Rohrenfassung entspricht, die, wie gewohn-

~Jich, von UNTEN betrachtet wird.

Fiir einige Rohren, die nicht aufzufinden sind, gibt die Ta-
belle keine Stellung des Bedienungsknopfes an. Wenn Sie derar-
tige Rohren besitzen oder die Gelegenheit haben, sie zu pru-
fen, so nehmen Sie die Elektrodenreihenfolge auf und notieren

Sie sie 1n der Tabelle.

Eventuelle Unterschiede zwischen der Tabellenangabe und einer
Messung, die Sie mit einer neuen Rohre ausgefuhrt haben, no-
tieren Sie in der Tabelle, da die Rohren niemals untereinan-

der gleich sind.

Einige Rohren mit kleinem Anodenstrom werden kontrolliert, wie
es in der 6. Spalte angegeben ist, indem der Strom auf der
Skala "—" und Messbereich 1 mA abgelesen wird, mit dem Bedie-

nungsknopf in Stellung "0".

Bevor die Rohre mit dem Priifgeridt gemessen wird, prufen Sie
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- mit dem.Ohmmeter, ob derIFéden nicht unterbrochen ist. Sie er-
sparen sich so einen Zeitverlust.

- Die Rohren mit direkter Heizung und 1,4 Volt Heizspannung sind
besonders empfindlich. Bei der Priifung dieser Rohren wollen
- S1ie bitte folgendes beachten:

Die Netzspannung muss sehr genau sein, oder eventuell niedri-
‘ger als der von dem Spannungswihler angegebene Wert.

Die Rohre sei in die Fassung gesetzt, nur nachdem die Verbin-
dungen hergestellt worden sind, und der Netzschalter auf "Ein"

eingestellt ist, damit alle kurzzeitigen Uberspannungen ver-
mieden werden. ' |

- Wenn bei Betitigung der Drucktaste der Instrumentenieiger nach
links ausschlagt, dann kontrollieren Sie aufmerksam die Stel-
lungen der Verbindungsbiigel und alle Kontaktstellen.

Wenn der Zeiger dann immer noch nach links ausschligt, dann
18t wahrscheinlich ein Kurzschluss in der Rohre vorhanden.
Schalten Sie dann den Umschalter "K - Emiss." auf "K" um. Wenn

wirklich ein Kurzschluss vorhanden ist, muss die Signallampe
~aufleuchten.

Die Rohren werden in folgende Typen aufgeteilt:

- Amerikanische Typen
- Europaische Typen
- Altere Typen

12 : .
Um weitere, in der Gebrauchsanweisung nicht aufgefuhrte Rohren

priifen zu konnen, machen Sie sich bitte anhand des Beispieles (Abb. 1) mit den
Stellungen der Verbindungsbiigel vertraut. Betrachten Sie die Sockelschaltung der
¢leichen Rohre (EF 89) in Ihrer Tabelle "Empfangerrchren". Wie Sie sofort geh?n,'
werden die Verbindungsbiigel fiir Anode und Schirmgitter in Reihe "A", fur die ubri-
gen Elektroden in Reihe "B" gesteckt. Die Heizspannung wird uber die beiden Bana-

nenstecker zugefuhrt.

Wenn die Gebrauchsanweisung fir eine vorhandene Rohre keine Aus-

kunft gibt, soﬁuss die Stellung des Bedienungsknopfes durch einen Versuch mit
einer einwandfreien Rohre des betreffenden Typs ermittelt werden.

Die so erhaltenen Einstellwerte und Ergﬁnzﬁngen konnen 1in d%e
freien Teile der Tabelle oder in zusdtzlich von Ihnen angefertigten Tabellen einge-
tragen werden. Auf diese Weise schalten Sie eine wertvolle Erweiterung der Prufmog-

lichkeiten.

2.3 Anmerkungen fur Sondermessungen

Anmerkung Nr. 1: Mit 4 B
Mit 5 B ,
Bedienungsknopfstellung: O '
Strom: 0,24 mA (Strom des Triodenteiles)
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cung Nr. 2: Mit 6 B -
Bedienungsknopfstellung: 40
Emission "Gut" (Hexodenstrom)

Anmerkung Nr. 3: Mit 4 B
' Mit 5 B
Bedienungsknopfstellung: O

Strom: 0,2 mA (Triodenstrom)

Anmerkung Nr. 4: Mit 2 B
Bedienungsknopfstellung: O m
‘Strom: 0,2 mA (Strom der Triode 1)
Mit 5 B
Bedienungsknopfstellung: O
Strom: 0,2 mA (Strom der Triode 2)

Anmerkung Nr. 5: Fur die Prufung der Triode:
' 5 B
6 B
Bedienungsknopfstellung: O
Strom: 0,3 mA
Fir die Priufung der Dioden:
o A
6 A
Bedienungsknopfstellung: 86
Emission "Gut"

Anmerkung Nr. 6: Bedienungsknopfstellung: O
Strom: 0,2 mA

Anmerkung Nr. 7: Bedienungsknopfstellung: O
Strom: 0,24 mA

Anﬁerkung Nr. 8:'Bedienungsknopfstellung: 0
. Strom: 0,24 mA (Triodenstrom)
1 A

6 A . -
Emission "Gut" (Triodenstrom + Strom von 2

Dioden)
1A
6 A

2 A . _
Bedienungsknopfstellung: 94
Emission "Gut" (Gesamtstrom)

Anmerkung Nr. 9: Bedienungsknopfstellung: O
Strom: 0,2 mA

Anmerkung Nr.10: Siehe Rohre 6AT6 und Anmerkung Nr. 5

Anmerkung Nr.11: Bedienungsknopfstellung: O
Strom: 0,2 mA

Anmerkung Nr.12: Bedienungsknopfstellung: O 15
Strom: 0,2 mA

Rest der Seite 15 ist leer
Seilte 16 ist leer

13
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Réhre | Nr. der | Heiz- Stellung des | An-
Bedienungs- mer-
| o
- F - A - A - F - -
- = A - A - FF - -
F A ATF - = = = - = .
F A BBBATF - - - 2
FAAABTBTF - - B - |
- F A ABBTVFB - B o
- FAABBTPFTGB - B .
A - FF - BB - - - _
B FBBBATFA- -
B FBBBATFA - -
BAFVPFEB-A - - - _
B BFFAATUB - - -
20
Stellung des | An-
Bedienungs- mer-
kung

6AT6 B

6AUG B

6AV5 GT 7 | 63 |BF B - A -F A - -
6AV6 0 | 6,3|A B FFBBA - - -
6AWS G 7 6,3 |- F A BA -FB - - .
6AWS GT 7 6,3 |- FA BA - F B - -
686 G | 7 63 |- FA BB - FB - B
686 GT | 7 6,3 |- F A BB -FB - B
| 6B7 4 6,3 |F A A BBDBTF - - -
6B8 G B ¢ 6,3 |- F A B B A F B - B
6B8 GT 1 6,3 |- F A BB AJFUB - B
6BAG 10 6,3 [B B F F A AB - - -
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Nr. der | Heiz- ZUSAMMENSCHALTUNGEN

Rohren- | span- - - Bedienungs-
fassung l nung V{1 2 3 4 5 6 7T 8 9 Kappe knopfes

Stellung des

6BE6 B BFTFAATB - - -
6BKT ABBFTFABTEB - -
6BK7 A o ABBFVFABEB - -
6BNS G _ 6,3 |- F A BBATFEB - B
6BNS GT _ FABBATFGB - B
| 6BX7 GT ' B ABBAZBTFTF - -
6BZ7 _ A BBFTFABTB - -
6C4 A - FF -BB - - -
6C5 G K - _FA-B-FB - -
6CB6 _ B BPFTPFAAB - - -
6CL6 ' 63|B B A FFABAB -

ABBF - — - B

6C6 F A
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Rohre | Nr. der | Heiz- 7USAMMENSCHALTUNGEN Stellung des | An-
Bed1enungs- mer-
3 4 5 6 T 8 9 Kappe knopfes kung

A B B F « = = B
A A B P -~ - -

A A B A F B - B
A A B A F B =~ B
A A A - F B - -
A A BB F B - B
A A BB FB - . B
A A B - F B - -
A AB-FB - -
A A BBV F - = B
PF - AB - - -
B ABUPF «~ - - -
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ZUSAMMENSCHALTUNGEN

Nr. der

Rohren-
fassung

nuing V|1 2 3 4 5 6 7 8 9

B FABAS -TFTB -
BFABAS-TFB -
- FA-B-FB -
_FAAB-FGB -
- FAABS-FGB =
- FAABS-TFTB -
- FAABS-FTB -
- FAABS-FTB -
- FAABS-TFTGB -
- FAABATFTB -
- FAABS-TFGB -

A A B « F B.--

Stellung des
Bedienungs-
knopfes

23
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ZUSAMMENSCHALTUNGEN Stellung des
Bedienungs-
1 2 3 4 56 6 7T 8 9 Kappe knopfes

- F A A B - F B - B

Nr. der | Heiz-
Rohren-
fassung | nung V

6L7 GT

6N7 G - FABBAFEB - &~
6N7 GT - FABBATFGB - « -
6NKT GT - FAABS-TFTGB - - B
6P7 G _ P FAAABGBE®E- B
6Q7 G - FAAA-F B - B
6Q7 GT - F AAA - F B - B
6S7 G - FAAB-TFGB - B
6S7T GT -FAAB—FB-I B
6SAT G/D BF AATGB-TF B

6SAT GT - FAABS-TFTB - -

6SJ7 GT
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Rohre | Nr. der Stellung des
Rohren- - Bedienungs-

6SK7 GT B FBBBATFA - -

6SLT GT - BABBATBTEFTF - -

6SN7 GT BABBABTFTF - -

65Q7 GT - BBBAAATFTF - -

6T7 G - FA BB - F B - B

6T7 GT _ - FABBS-FB - B

6T8 ' i B BBPFFIBIBTIBA -

6TES GT B FAATBATFTUB - B

6TES . AABFTFABEB - -

6UT G - FAAB-TFB - B

6U8 __ A BATFTFABTBIB -

6V6 G - F A A
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Nr. der | Heiz-
Rohren-
fassung | nung V

1 2 3 4 5 6 7T 8 9 Kappe

ZUSAMMENSCHALTUNGEN

F A A B - F

F A A B - F
- F F - A B
F A - A - F
F A - A - F

=
o
-
o
o
roy

B F F BB A

B

F

- Rohrenpriifgerat
(rebrauchsanwei sung

Stellung des
Bedienungs-
knopfes
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Hei1z- ZUSAMMENSCHALTUNGEN Stellung des | An-

span- Bedienungs- mer -
nung V|1 2 3 4 5 6 7T 8 9 Kappe knopfes kung

Nr. der
Rohren-
fassung

12AT7 A BBFFABIB - - 60
12AU7 A BBFFABIB - - 80
12AX7 A BBFTFABTZB - - 5
12A77 ABBFTFATB B 60
12BA6 B BFTFAAB - - - 40
12BE6 B BFFAAB- - - - 46
12C8 GT

12EA7 GT| - FAABBTFUB - B

12J7 GT - FAAB-FB - B 10
12K7 GT - FAAB-FB - B 55
12NK7 GT - FAAB-FB - B 55

- F AAA -FB - B 85 3

12Q7 GT
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Nr. der | Heiz- ZUSAMMENSCHALTUNGEN Stellung des

Rohren- | span- Bedienungs-~
fagssung| nung V|1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kappe knopfes

- F AAB BVF B - -

B FBBIBATFA=- '

B FBBUBATFA- -
BABBAGBTEFTF - -
B ABBAGBTFTF -7 -
BB BAAATFTF -3 -
B FAATBATFTGB - B
AABTFTFATB B




Rohrenpriifgerat 29
Gebrauchsanweisung

Nr. der| Heiz- ZUS AMMENS CHALTUNGEN Stellung des | An-
Rohren-| span- Bedienungs- mer-

I e e

2516 GT 25 - FAABS-TFTB - -

2575 5 |F A BBATF - - - -

2576 G 25 - FABA-TFB - -

27 o5 | F A BBF - = - -

35 25| F A A B F &% - .- - B

35B5 35 |B B FPFAAB - - -

35L6 GT 35 - FAABGS-=FZB - -

35QL6 35 |B A BFTFABATB -

35x4 3 |- -F FA-B - - -

35W4 35 - - FF A -B - - -

3574 GT 35 - F - = A - F B - -

3575 GT 35 - F - =~ A -« F B - -




30 f _ | _ . N . _' - o Rohrenprifgerat
o | x u - - ebrauchsanweilsung

Heiz- ZUSAMMENSCHALTUNGEN

span-
fassungfnung V|1 2 3 4 56 6 7T 8 9 Kappe

Stellung des
Bedienungs-
knopfes

36 5 F A ABTF - - - - B
37 5 FABBTPF - - - - -
41 2 F AABBTF - - - -
42 2 F A ABBEF - = - -
43 | 2 FAABBTF - = - - =
45 1 F A BF = = = = = =
a 5 FABAF = - = - -
50B5 10 B BFFAAB - - -
| s0cs 10 B BFPFIBAA- - -
50L6 GT | 7 - FAAB-FB - -
53 4 FABBGBATF - - -
56 5 FABBT F - = = = -




Rﬁhrenprﬁfgerﬁt
Gebrauchsanweisung

Hei1z-

span-

nung V
2
2
6,3
6,3
6,3
6,3

6,3

F AABBVPF - - - B
F AABBV F - - - B
F AAABVPF - - - B
F ABBVF - - - - -
F A ABBFPF - - - 13
F AABBTPF - - - B
F A BBAU F - - - B
FAAF - - - - - -
F AAPF - - - - - -
FABBGBTF - - - B
F AABBYPF - - - B
|F A BB PF - - - - &

ZUSAMMENSCHALTUNGEN

Stellung des
Bedienungs-
knopfes

30

90

92

90

31



32 o I S ' '_ ~ Rohrenpriifgerdt
: ' N | ” ' f ' Gebrauchsanweisung
j

Stellung des
Bedienungs-
knopfes

Nr. der| Heiz- ZUSAMMENSCHALTUNGEN

Rohren-| span- ,
fassung{ nung V| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kappe

1603 T F A ABBTF - - - B

1620 GT | 6,3|- F A AB-F B - B
1625 F -
1629 - F

1851 GT | - F

A -
> > » W
e
=
|
=
'
'

1853 GT ) - F




Rohrenpriifgerdat 33
- Gebrauchsanweisung

Stellung des [
‘Bedienungs-
knopfes

 ZUSAMMENSCHALTUNGEN

1 2 3 4 5 6 7T 8 9 Kappe

Rohre Nr. der Heiz-

Rohren- span-
fassung nung V




34

= =

=

AL

AZ
AZ
| AZ

A7

313

Nr. der| Heiz-
Rohren-| span-

6 4 F B A
8 4 |F - A
6 4 F B A
6 4 F B A
6 4 .FBA
6 4 F - A
6 4 F - A
1 4 F A F
6 4 F - A
6 4 F - A
6 4 F - A

-~ e T - - - |

>

fassung| nung Vi1 2 3 4 5

B

7

ZUSAMMENSCHALTUNGEN

Rohrenprufgerat
Gebrauchsanweilsung

Stellung des
Bedienungs-
9 Kappe knopfes




'ﬁRﬁhrenprﬁfgerﬁtf
‘Gebrauchsanweisung

Rohre Nr. der ZUSAMMENSCHALTUNGEN Stellung des
Rohren- Bedienungs-
fassung 1 2 3 4 5 6 7T 8 9 Kappe knopfes

AZ 41 | 8 4 - A - - - A F F - - 85
AZ 50 1 4 FAFA- - - - - - 80
DA 90 10 1,4 |F AB - = AF - ~ -
DAF 91 10 1,4 |F - B A ABF - - =
DAF 96 | 10 1,4 |F - B A A B F - - -
DCC 90 10 1,4 |F A B - B A F - - -
DF 91 10 1,4 |F A A - -BF - - - 20
pFoe | 10 | 1,4 |F A A - = B F - - - 20
DF 96 10 1,4 |F A A - =~ B F = = -
DK 40 8 1,4 |F A A BBB-TF - - 10
DK 91 10 1,4 FAABS-BTF - - - 50
DK 92 10 1,4 |F A A B B F - - - 50

DK 96 10 [ 1,4 | F A A BABF - - -

DL 92 10 f1,4 F A BA - A F - - .- 80

DL 93 10 1,4 | F A A B - A F - - -

DL 94 10 1,4 | F A A - - B F - - -

DL 95 10 1,4 | F A B A - A F - - -

DLL 91 T 14| - B A A BATFTF - -

DM 70 | 8 1,4|B - - FF - - B - -

DY 86 9 1,4 | - - - F F - - - - A 0

E424N 1 4 F BFAB - - - - - 28

E443H 1 4 F B F A A - - - - - 42

EAA 91 10 6,3/ B A F FBBA - - - 92

EABC 80 9 63 |B B B F F B B B A -




Rohrenprufgerat
‘Gebrauchsanweisung

Nr. der

Rohren-

fassung
EAF 41 | 8
FAF 42 8
EB 41 8
EB 91 10
EBC3 | 6
EBC 41 8
EBC 81 9
EBF 2 8
'EBF 32 7
EBL 1 6
FC 80 9
| EC 81 9
| EC 92 10
| BCC 40 8
| ECC 81 9
ECC 82 9

| ECC 83 9
ECC 84 | 9
| Ecc 85 9
ECC 91 l 10
| ECF 80 9

ECH 3 ! 6

ECH 4

Heizé
span-

nung V
6,3
6,3
6,3
6,3

6,3

6,3

6,3
6,3
6,3
6,3
6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

12,6

12,6

| 12,6

6,3

6,3
6,3

6,3

ZUSAMMENSCHALTUNGEN

1 2 3 4 5 6 7T 8 9 Kappe

F A B

F A B B A

&> I I

> -
W M W & > oW

k] - wo N - = £ =
o ws) ) s |
ws) ey o o

>
=
&

> & » P =

N o B> M W > o W

A

o

o

L = o W

B

B
A
B
B
A
B

e

-

B

o

oJ

w W mM W B w @ e

F

F

> B =«

=

Stellung des

Bedienungs-
knopfes

10

60

80

80

30

81
29

30

35




Rohrenprif g'e rit
Gebrauchsanweisung

Rohre | Nr. der | leiz- ZUSAMMENSCHALTUNGEN Stellung des
' Rohren-~ | span- ' Bedienungs-
fassung |nung V|1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kappe knopfes
ECH 4 A 7 63 B F A A BAPFB - B 80
ECH 34 ( 6,3 |B F A ABATFTB - B 80
FCH 41 | 8 6,3 |F A A B A BBF - - 70
| BcE 42 8 63 |F A A BABBTF - - 70
ECH 81 9 6,3 | A B BFFABAB - 74
ECL 80 9 6,3 |]A BB FF A BAB - 55
EF 6 6 6,3 |F B AA - BB F B 40
EF 9 6 6,3 |F B A A - B B F B 50
EF 36 7 6,3 |[B F A A B - F B B 45
EF 40 8 6,3 |F A - BB A B F - 10
EF 41 8 6,3 FA--ABGBF - 35
FF 42 8 6,3 |F A BB A BB F. - 40
EF 80 9 6,3 |B B B F F B A A - 68
EF 85 9 6,3 |B BB FF B A A - 75
EF 86 9 6,3 (A BBFF A B B -
EF 89 9 6,3 |B B B F F B A A - 56
EF 93 10 6,3 |B B F F A A B - - 66
EF 94 10 6,3 [B B F F A A B - - 41
EF 95 10 6,3 |[B B F F A A B - i,
FK 2 6 6,3 |F B A A B A B F B 44
EL 2 6 6,3 |F B A A - - B F B 74
|EL 3 6 6,3 |[F - A AB - B F 80
EL 6 6 6,3 |[F - AAB - B F - 82
EL 33 7 6,3 |B F A A B - F B - 75




Rohrenprifgerat
Gebrauchsanweisung

Nr. der| Heiz- Stellung des
Rohren- Bedienungs- mer-
t 2 3 4 5 6 T 8 9 Kappe knopfes kung
7 6,3 B F A A B - F B - - 82
EL 41 8 6, 3| F A - - A BB F - - 78
EL 42 8 6,3 | F A - - A B B F - - 68
FL 81 10 63| - B B F F - - A B A 85
EL 83 10 6,3/A B B F F B A B - - 70
EL 84 9 6,3 - B B FTF - A - A - 79
M 4 6 6,3 | F - A B A B B F - - 90
M 34 7 6, 3] - F A B A A F B - - -
M 80 9 6, | B B - F F - A - A - 9
B0 80 9 6,3 ] A B B FTF A BBIJB - 32
CEY 81 9 6,3 - - B F F - - - A B 92
EY 86 9 6,3 - - - F F - - - - A 0
EZ 2 A (§ 6,3 | - F A - A - F - B -
EZ 4 6 63| F - A - - A B F - - g5
EZ 40 8 6,3|F A - - - A B F - - 90
"E7Z 80 9 6,3 |A - B F F - A - - 92
GZ 34 ( 5 - F - A - A - F - 96
PABC 80 9 6,3 /B B B F F BB B A 9
PCC 84 9 63|B B AFPFBEBSB A 80
PCC 85 9 6, |]A B B FF A B B B 30
PCF 80 9 6,3 |A B A F F A B B B 72
PCL 82 9 15 B B BFF A ABA 88
PL 36 [ - 25 - FP - A B - F B - A

PL 81 9 20 - BB FF - - A B A 85



Rohrenprufgerat

Gebrauchsanwelsung

PL 82

PL 83
PY 80
PY 81
PY 892
UABC 80
UAF 41
UAF 42
UBC 41
uc 92
UcC 85
UCH 41
UCH 42
UCH 81
UF 41
UF 85
UF 89
UL 41
Uy 41
1561
1805

4699

Nr.
Rohr

der
en-

fassung

He1z-~
span-

nung V

15

15

20

Y I'a-“,r'f'"'"

20
25
12,6
12,6
15
6,3
25

15

15

20

12,6

20
12,6
35

35

6,3

15_,|

A B

£>

A A

ZUSAMMENSCHALTUNGEN
3 4 5 7 8
B F F B -
B F F A B
B F F - -
- F T - -
B F F - -
B F F B B
B - A B F
B B A B F
B B A B F
F F - B -
B F  F B B
A B A B F
A B A B F
B F F B A
- - A B F
B F F A A
B F F A A
- - A B F
- - = B F
F A - - -
F A - - -
A A B - F

Kappe

Stellung des
Bedienungs-

knopfes

82
66
94
0
94

30

35

40

80

30

70
70

14

5O

15

15

96

43




46 "~ Rohrenpriifgerit

Gebrauchsanweisung

Rohre Nr. der| Heiz- Stellung des
- - Bedienungs-
rassug | i ¥ optes”
AC 2 6 4 F B A - - - B F - B 22
ACH 1 5 | 4 FBABAATF- - B 10
AD 1 6 4 F - A - B -« - F - - 80
| AF 3 6 4 F B AABBBTF - B 25
AF 7 _ 6 4 F B A ABDBUBYVF - B
AK 1 5 4 F B A ABBTF - - B - 11
AK 2 6 4 F B A BBBATF - B - 12
AL 1 6 4 F - A A B - - F - - 65
AL 4 6 4 F - A A B - B F - - 65
EB 4 6 4 F BBADBABTPF - -
ABC 1 6 4 F B A -BBBVF - B
IAZl 6 4 F - A - - A - F - - 80
AZ 2 6 4 F - A - - A - F - - 82
WE 12 6 6,3 | F - A B - A B F - -
WE 13 6 6,3 | F - A A A B B F A 90
WE 14 6 6,3 | F = A A B - B F - 75"
WE 15 6 6,3 | F - A B B - B F - 78
WE 16 6 6,3 | F B A A - BB F B
WE 17 6 | 6,3 FBA'A-BBF. B
WE 18 6 | 6,3F-AATBBBF -
WE 19 6 8,3 F-B A A B BB F B 5
WE 20 6 6,3 | F B A A - B B F B 11
WE 23 1 4 F B F A B - - - A
WE 24 1 4 F B F A B - - - A




48 I Rohrenprufgerat
- Gebrauchsanweisung

Nr. der | Heiz- ZUSAMMENSCHALTUNGEN . Stellung des | An-
Bedienungs- mer-
fassung | nung Vi1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kappe knopfes kung

WE 25 1 4 |(F B F A B - -
WE 27 1 4 FBFAZB - - 10
WE 28 1 4 F BPF A B - -

WE 29 1 4 FBFAB - -

WE 30 1 4 F B F A A - - 70
WE 33 6 4 F B A A - B F

WE 35 6 4 F - A A B - F 70
WE 37 6 4 F B A - B B F

WE 38 6 4 F - A A B - F 70
WE 39 6 4 F B A - - - F 10
WE 40 6 4 F B A B A A F

WE 43 6 4 F B A B A A F

WE 44 6 4 F BADBAATBF B

WE 51 1 4 F A F A = « « =« - - 80
WE 52 1 4 F A F A = « = « =« = 82
WE 53 6 4 F - A - - A = F - - 80
WE 54 8 4 F - A - - A = F - = 82
WE 55 6 4 F - A - - A - F - - 90
WE 56 6 4 F - A = = A - F - - 08




Wahlschalter Heizung

grau diinn [
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> rot
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T rot
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- schwarz
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Emission

verbesserte Schaltung
Entwurf Hr. Wolfgang Siegmund
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