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Auf den n•achsten Seiten beschreiben wir die Funktion des 69 W im Einzelnen mit Schaltbildern.
Dabei benutzen wir die folgendenBezeichnungen.
Die Leitungenzu denFassungenbezeichnenwir im Folgendenmit f0, f1 (Heizleitungen)und l1 bis l4.
Die kontakte der Fassungensind mit den entsprechendenZahlen(ohne Punkt dahinter!) beschriftet:

Die Kontakte desDrehschalters
"
Vorp.\

"
Leist.P.\ bezeichnen wir mit 1a,1b bis 6a,6b. Dabei sind

die Kontakte 1a bis 6a f•ur die Vorpr•ufung und die Kontakte 1b bis 6b f•ur die Leistungspr•ufung.
Bei Gleichspannungsmessungmu� man diesenSchalter in die Mittelstellung zwischen

"
Vorp.\ und

"
Leist.P.\ stellen, damit alle Schalterkontakte o�en sind:
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Die Anordnung der Bauteile des69 W sieht man im folgendenBild. Darin sind die Widerst•andemit
R1 bis R13 bezeichnet. Die Widerst•ande R2, R3, R4, R5 sind nicht mehr original sondernersetzen
durchgebrannte Widerstandswicklungen auf einemHartpapierstreifen.

Widerst•andedes69W
Bezeichnung Ohm Watt

R1 690 2
R2 390 1
R3 720 2
R4 1k 4
R5 1,5k
R6 3,3k

R7 6,9k
R8 477k
R9 10,7k
R10 518k
R11 9,8
R12 2,4
R13 29,5k

Kondensator im 69W
C 0,1� F
Messinstrument im 69W
M 0,95mA 93mV

Es folgt nun dasGesamt-Schaltbild sowie Teilschaltbilder f•ur die einzelnenFunktionen:
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