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Das Geréit ist verwendbar fir Wediselstrom mit siner Netzspannung von
110125 V Baw. 220V und erfordert keinorlei susésliche Batterien. Das
sohr ompfindliche MeBinstrument (Millismpromater) besitzt einen fnnen-
widerstand von 2000 01/V und demzufolge einen goringen Eigenver-

brauch.

A. Glei (Mebbersiche :
Mabbereichecholter @ auf_gewinschton Mebereich stallon. Anschlub dor Leitungen o
die Klamman ,— und A" @, Zeiot dos Metinstrumerst @ den vollon Ausschlog 50 an,

dann hot die 20 prifende Stomstirke (Glichstroml) auch don vollen Wert der am
MaBbereichschalter singestallton Stromstke
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MeBbareichschatter @ auf gawinschten MeBbereich stellen. Anschiub deg unbekannten
Gleichspannung an die Klemmon ' und V' @), Zeigt dos Mebinstrument @ den vollen
Ausschlag 50 an, domn hot die zu_prifends Spannung (Gleichsponnungl) auch den
vollan Wert der am MoBbereichschalter eingestelien Sponnung.
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C. Widerstandsmessungen (won 1 kOhm
Mebbereichschalter @ out.,500 V= sellen. 1. Kiemmengor 1 @kurasch
on Netz anschliaBen. Ausschalter @) elnschalien. Mit Hiffo des Potentiomstors @ (o
gekennsichnete Achse) Ausschlag des MeBinstrumentos auf 50" einstellen. 2. Unbe-
kannten Widerstond an Klemmenpoar (1. @ legen. Widerstandswert fir ongezeigten
Ausschlag des MeBinstrumentes auf dem Kurvenblatt ableson.
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* Das Gerdit ist versendbar fir Wechselstrom mit ciner Netzspannung von

swiderstand vor 20003/ V. und demaufolge einen geringe:
Das Priifgerit eignet sich fdr folgende elekirotechnische Messunger

(MeBbereiche ma).
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der ‘am MeBbereichschalter eingestellien. Stromstarke.
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Shereichschalter eingestellt auf 100ma
Zelgerausschlag 50 bedeutet . 100mA
Zeigerausschlag 30 bedoutet . . GomA
1 Tellstrich bedeutet . - . . . . 2ma
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MeSbereichschalter eingestellt auf . 250V
Zeigerausschlag 50 250V
Zeigerausschiag 80 bedeutet ; 150V
1 Tellstrich bedeutet . . e
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1. Spannungsschalter 1, 2, 3, 4, 5 und Lmumnu 40250 V' einstellon
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