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I. ALLGEMEINER TEIL

A. EINLEITUNG

13

Der PHILIPS Gleichspannungsstabilisator PE 4830 ist speziell fiir die
Speisung von Messanordnungen und elektrischen oder elektronischen
Schaltungen in Laboratorien bestimmt.

Das Gerit liefert eine stabilisierte Gleichspannung, deren Wert in 4
Bereichen von 0...140 V, von 130...270 V, von 260...400 V und von 390. ..
500 V eingestellt werden kann. Uberdies befindet sich am Stabilisator eine

zusitzliche Ausgangsklemme fiir die Lieferung einer stabilisierten,

nicht einstellbaren Gleichspannung von ca. 150 V und eine Ausgangsklemme

fiir die Lieferung einer stabilisierten Gleichspannung, die stufenlos

zwischen 0 V und ca. 85 V einstellbar ist.

Im Gerit befinden sich ausserdem zwei getrennte, nicht stabilisierte

Wechselspannungskreise von 6,3 V/5 A.

B. TECHNISCHE DATEN

EINGANG

Spannung
Leistungsaufnahme
Frequenz

AUSGANG

1.a. Gleichspannung

Einstellbar von:

s 0 bis 140 V
» 130 bis 270 V
« 260 bis 400 V
« 390 bis 500 V

. 110, 125, 145, 200, 220 und 245 V

: max. 900 VA.
: 50 bis 60 Hz.

: max. 200 V

mit Wahlschalter SKg81

umschaltbar

Jeder Bereich ldsst sich mit zwei Reglern stufenlos einstellen; einer Regler ist

fiir die Grobregulierung mit dem oberen Knopf V (R1), der andere fiir die Feinein-
stellung mit dem unteren Knopf V (R2).
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Strom

Stabilitit

Innenwiderstand

Storpegel
Regelzeit

. Gleichspannung

Strom
Stabilitit

Innenwiderstand

Storpegel

. Gleichspannung

Strom
Stabilitat

Innenwiderstand

S‘B‘rpegel

: Bei jedem eingestellten Spannungswert kann

in jedem Bereich ein Maximalstrom von
600 mA stufenlos abgenommen werden.

: Bei einer Netzspannungsabweichung von

+ 10 % betrigt die Abweichung der Gleichspan-
nung 0,015 % vom eingestellten Wert oder
10 mV.

: statisch: max. 0,125 Q

dynamisch:

Kleiner als 1,5 Q bei sinusformigen Belas-
tungsdnderungen mit einer Frequenz von 0 bis
150 kHz.

: kleiner als 1 mV ¢
: kleiner als 10 us bei blockférmigen Strom-

dnderungen von 80 % von Vollast bis Vollast
in einem Gleichspannungsbereich von 25 bis
500 V.

: stabilisiert und eingestellt auf einen festen

Wert, der zwischen 150 und 153 V negativ
in bezug auf Null liegt.

: der Kurzschlussstrom betrdgt max. 5 mA.

: Bei einer Netzspannungsabweichung von

+ 10 % betrigt die Abweichung der Gleich-
spannung + 0,1 % vom festen Wert.

: 30 k@
: kleiner als 0,5 mVg¢y.

: stabilisiert und stufenlos einstellbar von

0 V bis ca. 85 V, negativ in bezug auf Null.

: Der Kurzschlussstrom betriagt max. 1 maA,

: Bel einer Netzspannungsabweichung von

+ 10 % betrdgt die Abweichung der Gleich-
spannung 0,015 % vom eingestellten Wert.

: max. 85 k@
: kleiner als 0,5 mVgy
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2. Wechselspannung : 2 X 6,3 V nicht stabilisiert. Beide Strom-
kreise lassen sich in Serie schalten.
Strom : max. 5 A je Stromkreis
UMGEBUNGSTEMPERATUR . max. 35 °C
AUSFUHRUNG

Das Gerit besitzt drei Schutzplatten und , Fiisse'". Dadurch erreicht man, dass
geniigend Kiihlluft zum Ger#t gelangen kann, wenn es auf einem Tisch aufgestellt
wird. Will man das Gerit in ein 19"-Gestell einbauen, so ist fiir geniigende
Kiihlung zu sorgen.

Beim Einbau sind die , Fiisse'" des Gerites abzuschrauben.

ABMESSUNGEN : Hohe : 266 mm
Breite : 482 mm
Tiefe + 370 mm

GEWICHT : 36,5 kg.
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II. INSTALLATION

A. EINSTELLEN AUF DIE ORTLICHE NETZSPANNUNG

- Die Rilckplatte entfernen.

- An der Riickseite des Gerites befindet sich eine Platte mit verschie-
denen Schaltstreifen zum Einstellen der drtlichen Netzspannung.
In Abb. 3 ist dargestellt, in welcher Stellung sich die Streifen fiir

eine bestimmte Spannung befinden miissen.

B. ANSCHLUSS

Warnung' Beim Anschliessen von Leitungen u.dgl. an die Ausgangsklem-

men ist wegen der hohen Spannung grosse Vorsicht geboten. Dies gilt
ebenso fiir die zus#tzlichen Wechselspannungskreise, die auf eine hohe

Spannung gegen Erde gebracht werden ktnnen.

. Erdanschluss

Das Gerit muss an der Riickseite mit der mit ,,-.!.—" gekennzeichneten
Schraubklemme (Abb. 2) geerdet werden.

. Der Stabilisator ist iiber den 2poligen Stecker, der sich an der Riick-
seite befindet, mit dem Wechselspannungsnetz zu verbinden (Abb. 2).
Der Anschluss erfolgt mit dem mitgelieferten Netzkabel, an dem
sich ein Gegenstecker und ein Netzstecker befinden. Gibt es im Wech-
selspannungsnetz eine Schuko-Steckdose, so kann das Gerit mit der
dritten Ader des Netzkabels geerdet werden. Als Stecker ist dann
ein Schuko-Stecker zu benutzen. In diesem Fall braucht das Gerit
nicht iber die gesonderte Erdklemme geerdet zu werden.

. Zum Abnehmen der Gleichspannung befinden sich rechts an der Front-
platte zwei mit ,,+'" und 0" bezeichnete Steckerbuchsen (Abb. 2). Es
empfiehlt sich eine dieser beiden Klemmen mit der Erde kurzzu-
schliessen; zu diesem Zweck befindet sich zwischen den Stromklemmen
eine mit ,,____L" gekennzeichnete Steckerbuchse, die mit der Erdungs-
klemme des Gerites verbunden ist.

Will man eine hthere Spannung als die Maximalspannung (500 V) er-
halten, so konnen zwei Gerite in Serie geschaltet werden. Hierzu

wird die ,+'"-Klemme des Gerites mit der ,~"-Klemme des anderen
verbunden.
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In diesem Fall braucht man nur eine der 4 Klemmen zu erden!

. Die mit ,,-150 V" gekennzeichnete Klemme unter dem Amperemeter
igt fiir die Lieferung der festen Gleichspannung bestimmt, deren
Wert zwischen 150 und 153 V liegt.

Der Anschluss erfolgt zwischen der ,,~150 V"'~ und der ,,0"-Klemme
des Gerites (Abb. 1).

. Die mit ,,~85 V" gekennzeichnete Klemme rechts von der ,-150 V''-
Klemme ist fiir die Lieferung der stufenlos einstellbaren Gleichspan-
nung bestimmdt.

Der Anschluss erfolgt zwischen der -85 V''- und der ,,0"-Klemme
des Gerites.

. Zum Abnehmen der nicht stabilisierten Wechselspannung befinden sich
links zwei Paar mit ,,6,3 V' gekennzeichnete Steckerbuchsen. Auf
Wunsch konnen beide Spannungskreise, durch Verbinden der zweiten
mit der dritten Klemme, in Serie geschaltet werden. Diese Ausgangs-
klemmen diirfen eine maximale Gleichspannung von 1000 V gegen
Erde besitzen.

C. SICHERUNG

. Der Gleichspannungskreis ist durch zwei Schmelzsicherungen (VL6
von 630 mA und VL3 von 200 mA, trige) gesichert; diese Sicherungen
befinden sich an der Vorderseite des Gerdtes (Abb. 1).

. Jeder Wechselspannungskreis von 6,3 V ist durch eine trige Sicherung
von 5 A (VI4 und VL5, beide an der Geriterlickseite) gesichert.

. Der Hauptwechselstromkreis ist ausserdem noch durch eine triage
Schmelzsicherung von 1,25 A (VL41, Abb. 3) gesichert,

. Der Primirkreis des Stabilisators ist an der Netzseite durch 2 trige
Schmelzsicherungen von 5 A (VL1 und VL2) gesichert; diese Sicherungen
befinden sich an der Geridteriickseite (Abb. 2).

Die Schmelzsicherungen wurden flir Netzspannungen von 200, 220 und
245 V gewaihlt; fiir die niedrigeren Netzspannungen von 110, 125 und
145 V sind triage Schmelzsicherungen von 10 A zu benutzen.
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Anmerkung: Flir den Ersatz der Sicherungen muss das Gerit span-

nungslos gemacht werden.

. Der Transformator ist mit einer Temperatursicherung VL10
(Bestellnummer 4822 252 20004) versehen.

. Bei Uberlastung oder Kurzschluss des Stabilisators wird dic Ausgangs-
spannung mittels einer Uberstromschutzeinheit gleich Null.
In diesen Fdllen nimmt die Spannung an den Katodenwiderstinden
R29...32 der Regelrohren B21...24 zu, wodurch die Gitterspannung
von B182 negativer wird und RE181 abfdllt.
Hierdurch werden die Schirm- und Steuergitter der Regelrohren B21.. .24
mit den Katoden dieser Rohren bzw. der Nulleitung des Stabilisators
verbunden.
Nach Aufhebung der Uberlastung oder des Kurzschlusses kann der
Stabilisator wieder von neuem mit dem Riickstellschalter SK2 einge-
schaltet werden.

D. KUHLUNG

Vor Einschalten des Gerites liberzeuge man sich davon, dass die
natiirliche Kiihlung nicht behindert wird.
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III. BEDIENUNG

Einschalten (Abb. 1)

Der Stabilisator wird eingeschaltet, indem der Schalter SK1 (links auf
der Frontplatte) nach rechts geschoben wird. Signallampe LAl iiber dem
Schalter leuchtet dann auf. Nach einer halben Minute (n6tig zum Anwar-
men der Rohren) muss SK2 gedriickt werden. Das Voltmeter V1 schlagt
aus, so dass die Gleichspannung schon eingestellt werden kann, bevor

Sie an die Ausgangsklemmen geschaltet wird.

Wahl des Spannungsbereiches

Der gewiinschte Spannungsbereich wird mit dem Wahlschalter SK81
eingeschaltet, der sich rechts auf der Frontplatte befindet:

a. Stellung ,, 0 - 140 V",

b. Stellung ,,130 - 270 V";

c. Stellung ,,260 - 400 V",

d. Stellung ,,390 - 500 V",

Ablesen der Spannung und des Stroms

Die Gleichspannung und der Ausgangsstrom konnen einzeln an einem

separaten Drehspulinstrument abgelesen werden.

Anmerkung: Bei Nullast fliesst schon ein Strom durch das Amperemeter,

wodurch dieses die Nullstellung nicht erreicht.

Einstellen der Ausgangsspannung (Abb. 1)

Die Gleichspannung des Hauptkreises wird mit den beiden mit V"
gekennzeichneten Knopfen eingestellt; oberer Knopf fiir Grobregelung,
unterer fiir Feineinstellung. Der ,,~-85 V''-Gleichspannungskreis wird
mit dem mit ,,0-85 V" gekennzeichneten Regelknopf eingestellt, der

sich unter dem Amperemeter befindet.

Einschalten der Gleichspannung (Abb. 1)

Der Hauptgleichspannungskreis und beide negativen Gleichspannungs-
kreise (,,-85 V" und ,~-150 V') werden dadurch gleichzeitig eingeschaltet,
dass der Schalter SK3 (unter dem Voltmeter) von Stellung ,,0" in Stellung

' gebracht wird.
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