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Normalrdhre Type A. R 23 AR23 H
AmdSpng. 50-100 ol i T
Die Type A. R. 23 ist eine Rohre mit normalem Woliramfaden. Sie ist im i’,ﬁﬁi;‘f""'mi;f: :;// i
Betriebe sehr stabil, da bei Einhaltung der vorgeschriebenen Heizdaten die Gefahr des | Fohmies <200 | &f */j/ i !
Durchbrennens ausgeschlossen ist. Selbst Lberlastungen des Heiz- Stemett: max 02504 || [1 |/

f fadens missen schon sehr betrachtlich sein, wenn der Wolframfaden f""””"fﬁ.'ifmmff -
zerstort werden soll. Das Vacuum der Rohre ist sehr sorgfaltig | -
hergestellt und wird beim Gebrauch der Rokre nicht verandert. Da -
die Charakteristik steil ist, besitzt die Rohre einen hohen Wirkungs- , 2
grad. Die Zuflihrungsdrihte sind mit dem Heiztaden verschweift,
so daB die Rohre frei von stérenden Nebengerauschen ist. Uner- i

| wiinschte Kapazitats- und Nebenschlulerscheinungen sind auf ein
> Minimim hegrenzt
Daten: . |
Anodenspannung . 50—100 Volt Total Emission . ca.6 mAmp.
Heizspaonung . . . . 3,5 Volt Durchgriff . . . . . ca. 10% |
Heizstrom . . . ca. 0,5 Amp. Steilheit . . max. 0,25 mA/Volt 7
Innerer Widerstand ca. 35000 Ohm %
- , 4
Sparrdhre Type L. A. 75 LA FHH
An0d Spngr 50-100 Yeif
Die Type L. A.75 ist eine verspiegelte Sparrohre. Die Heizleistung betragt '/, der oo s e ol ] /
Hir die Type A.R. 23 erforderlichen Leistung. Der mit einer Elektronen emittierenden = | i gl | !
- | Schicht bedeckte Heizfaden ist gegen Uberlastungen empfindlich, Sreiheit maxG2S mAN | /1
weil bei Uberlastungen diese Emissionsfahigkeit zerstért wird. Die ekl ]
Rohrenkonstanten und damit die Giite ist von der gleichen Grofien- I , /Z
ordnung wie die der Type A.R. 23. Beide Typen konnen daher - :
gegeneinander ausgewechselt werden, ohne die Leistung der Empfangs- 2
gerite zu verdndern. Die Rohre kann mit einem 2 Velt Accumulator
und geringem Heizwiderstand oder auch mit Trockenelementen be- — ‘]
trieben werden.
1
Daten: i
Anodenspannung . 50—100 Volt Total Emission . ca. 6 mAmp.
Heizspannung . . . . 2,0 Volt Durchgriff . . . . . ca.10% i
Heizstrom . . . ca. 0,17 Amp. Steilheit . . max. 0,25 mA/Volt - '
Innerer Widerstand ca. 35000 Ohm Pt l/f T T e o S W 1.9_4‘
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Milliwattrohre Type L. A. 74 LA *

Anod.Spng.. SD-100 Velr
Heizspannung: 30 Vvoir

Die Type L. A. 74 ist verspiegelt und ein ausgesprochener Stromsparer. Die ool o
Hbl?lelqtung betragt !/;, der Heizleistung der Type A. R. 23. Infolge des minimalen s e
. btromverbrauchs kann der Heizstrom einer Trockenbatterie entnommen perer W a2S00 |

werden, wodurch die Verwendung kostspieliger und besonderer

Wartung bediirftiger Accumulatoren fortfalit. Bei Benutzung eines
4 Volt Accumulators muf) der Heizwiderstand mindestens 20 Ohm
betragen, um ein Durchbrennen zu verhindern. Die -elektrische
Wirkungsweise stimmt mit der A. R. 23 und L. A. 75 gut iiberein,
so daf} die L. A. 74 gegen diese ausgewechselt werden kann.

Daten:
Anodenspannung . 50—10) Volt Total lmission. , ca. 6 mA‘np
Heizspannung . . . . 3,0 Volt Durchgnff . . . .ca. 10%5
Heizstrom . . . ca. 0,06 Amp. Steiltheit . . max. 0 25 mA/VoIt
Innerer Widerstand ca. 35000 Ohm

e

Lautsprecherrdhre Type L. A. 101 Ul

Anod Spng:60-200 VoIl

. . . . o iZSpannu i
Type L. A. 101 ist eine verspiegelte Sparrohre und fiir hobhe h:;jffumfj&”;j,”;

Leistungen berechnet. Sie ist besonders als letzte Rohre in Drei-  Tollemssion:catdma
und Vierrohren-Apparaten geeignet und ermoglicht die Ausnutzung E;”'I‘l: b s
el El":maxmmAN .
grofler Endenergien bei Lautsprecherbetrieb, ohne Ubersteuert zu  omererWetd:ca 110000
werden. Die Rohre zeichnet sich durch grofle Steilheit und

geringen inneren Widerstand aus. Als Heizstromquelle geniigt

ein 4 Volt Accumulator, die Heizspannung soll maximal 4,5 Volt
nicht tberschreiten, da sonst die Emissionsfihigkeit leidet. Sehr [~
gute Lautstarken erhalt man bereits bei 90 Volt Anodenspannung. - <ls
In Einrchren-Apparaten gibt die Rohre als Audion oder Detektor <
geschaltet bessere Lautstarken als normale Rohren. £
Daten: E

Anodenspannung . 60—220 Volt Total Emission . . ea. 15 mAmp. ]
Heizspannung . . .”. 4,0 Volt Durchgriff . . . . . ca.15% o
Heizstrom . . . ca. 0,3 Amp. Steilheit . . max. 0,7 mA/Volt

Innerer Widerstand ea. 11000 Ohm 35 28 24 930 16 1 8 ig

Spannungsverstirkerrdhre Type L. A. 77 [ A77] [ T | o

nach v. Ardenne und Heinert Annd.&pngﬁﬂ—mhvmr

Helzspng:  43Volr
Hewzsrrom: ca 0,2Amp

Diese Rohre ist eine Spezialrﬁhre fir Widerstandsverstarker und besitzt deshalb
nur einen Durchgriff von 3—42%. Sie ist als Sparrohre ausgebildet und zeichnet |Durthgriffca 3%
sich durch 1hre: minimale Heizleistung aus. Die nebenstehende Auss Widstdca3Meq
Charakteristik zeigt die Kennlinien der Rohre bei einem adufleren e
Anodenkreis-Widerstand von ca. 3 Millionen Ohm, wie er fir die

praktische Widerstands-Verstirkung in Frage kommt. Der Z "

Emissionsstrom liegt um das 100fache niedriger als fiir normale &

Verstarkeranordnungen. Die Rohre wird ?esockelt ungesockelt -

oder mit kapazitatsarmem Sockel geliefert. s
Daten: <

Anodenspannung . 60—200 Volt Durchgrifft . . . . . ca 3%

Heizspannung & B @ @ 1,3 Volt Steilheit }abhﬁngig vom

Heizstrom . . . ca.0,13 Amp. Innerer Widerstand fauBer.Widerstand -

GiHerspannung In Volr

Total Emission. ca.0,04 mAmp. AuBerer Widerstand ca. 3 Mill. Ohm
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