MSC2

Spezialrdhre fir Kondensatormikrophone mit besonders kleiner Ge-
rausch- und Fremdspannung, sowie geringer Klingneigung.

Heizung: Oxydkathode direkt,

Technische Daten:

Heizspannung Uh = 2 V (1,8—2,1V)

Heizstrom Ih = 105 mA (102—108 mA)
Anodenspannung U, = 50 V

Anodenstrom Ja = 05 mA

Innenwiderstand Ri = 25 kQ (Gitter kurzgeschlossen)
Innenwiderstand Ri" = 16 kQ (Gitter m. 50 pF abgeschl.)
Steilheit S = 0,55 mA/V (Gitter m. 50 pF abgeschl.)
Gittervorspannung —Ug = 12 V

Gitterschwebepot. Up ~ —07 V

Gitterstrom —lg = 510-1A '

Gerduschspannung Ur = 1,8 Vv nach DIN 5045
Gerduschspannung Ur = 6,0 pV nach CCIF Empfehlung
Fremdspannung Ufr = 45 uv (40—15 000 Hz)
Abmessungen:

Kolbenléinge ....... ... ... it 33 mm
Kolbenlénge und Gitterausfithrung ........................ 38 mm
KolbendUrchmesser: ...onmimmmmesiom s i s v s 16 mm
Lénge der Anschlufidréhte ........ ... .. il 35 mm




