Die neue, volltransistorisierte
GRUNDIG Raumhall-Einrichtung

Die neuventwickelte GRUNDIG Raumhall-Einrichiung HVS 1 ist im Gegensatz zu ihrer
Vorlautferin, dem GRUNDIG Hallsystem HS 1 und dem GRUNDIG Hallverstarker HV 1,
nichf mehr zweifeilig, sondern als kompakte Einheit ausgefithrt. Das neve, in der HVS 1
verwendefe Hallsystem mit kleineren Abmessungen und der volltransistorisierte Verstdrker
sind aut engsfem Raum vereinigt und stellen somit ein handliches Geré&t dar, das durch
ein Blechgehduse abgeschlossen ist (Bild 1). Dadurch ergibft sich gleichzeitig eine leichtere
Montage und eine hohe Betriebssicherheit, Das Gerdt ist mit einem eingebauten Netzieil
versehen und somit anschiuffertig, Bild 2 zeigt den Innenaufbau, Bild 3 die Gesami-

schalfung der Raumhall-Einrichtung HVS 1.

Die Yersidrkerschaliung

Bei der Entwicklung der Roumhallein-
richtung HVYS 1 wurde die Forderung
gestellt, die gleichen Eingangs- und Aus-
gangs-Daten wie bei der friheren Ge-
ratekombination HY 1 + HS 1 beizube-
halten, um die Kompatibilitat zu gewdahr-
leisten.

Der Autsprechverstarker ist mit vier Tran-
sistoren bestickt; er gliedert sich in Vor-
verstarker, Treiberstufe und Gegentakt-
Endstufe. Die Eingangsimpedanz ist gro-
Ber als 300 k2, so dafy sich keinerlei An-
pafschwierigkeiten ergeben. Alle Tran-
sistorstufen  sind temperaturstabilisiert,
so dahl die Halleinrichtung HVS 1 bei
allen normal vorkemmenden Tempera-
turen betrieben werden kann,

Die Gegentakt-Endstufe arbeitet mit
einem eisenlosen Ausgang unmittelbar
auf das Erregersystem. Zur Arbeitspunki-
Einstellung beider Endtransistoren ist ein
gemeinsames Trimmpotentiometer (R 15)
vorhanden, Dieses ist eingesfellt, dak
(ohne Eingangssignal) am Punkt M die

HVS 1

.....

Bei der neuen GRUNDIG Rauvmhall-Ein-
richtung HVYS 1 sind Hallsystem und Ver-
stirker mit MNetzieil in einem glanzverzinnten
Stahlblechgehtivse vereinigt. Die Gesamtabmes-

sungen betragen 30x 12x5 cm. Das Gerdt ist in jeder Lage betriebsféhig und 166t
sich mit den beigegebenen Winkeln leicht tberall einbaven bzw. anbringen.
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halbe Spannung vom Punki 0 steht, also
von 27V = 13,5V, gegen Masse ge-
messen.

Uber den gesamten Aulsprech-Verstar-
ker wirkt eine Gegenkopplung, die vom
Strom, der durch das Erregersystem flieft,
gesfevert wird. Dieser erzeugt an einem
4,7-Q-Serienwiderstand (R 30) die Ge-
genkopplungsspannung. Es ergibt sich
ein niedriger Klirrfaktor.

Das Eingangssystem weist eine Impe-
danz von ca. 8 Q bei 1000 Hz auf. Der
Gleichstromwiderstand betragt ca. 1,4 Q.

Genau wie beim Hallsystem HS 1, wird
auch hier mit elekiromagnetischen
Wandlern gearbeitet, die auf querma-
gnetierte Ferroxdure-Stabchen arbeiten,
an denen die Stahldraht-Wendeln be-
festigt sind. Diese werden bei Erregung
durch den in der Spule fliefenden NF-

Strom in axialer Drehrichtung bewegt.

Die Erst-Schallverzégerungen betragen

29 und 37 Millisekunden, die maximale
Abklingzeit (gemessen bei 300 Hz) 2
Sekunden. In dieser Zeit ist der Nachhall
um — 60 dB abgeklungen.

Das Ausgangssystem wandeli die mecha-
nischen Bewegungen der Stahldraht-
Wendeln wieder in elektrische Spannun-
gen um, Es arbeitet, wie das Erreger-
system, mit quermagnetisierten Ferrox-
dure-Stabchen, die sich in einer Anord-
nung von weichmagnetischen Blechen
frei bewegen kdnnen, so dak die Spule
eine induzierte Spannung erhalt. Die
Impedanz betragt ca. 2250 Q bei 1000 Hz,
der Gleichstromwiderstand der Spule ca.
180 L. Bei einem durch das Erregersystem
fliehenden 1000-Hz-Strom won 28 mA
(geringe Aussteuerung) ergibt sich am
Ausgangssystem eine Spannung wvon
2,7 mV, bei 270 mA Erregerstrom (maxi-

male Aussteuerung) eine Spannung von
20 mV.

Im Wiedergabeverstarker wird mif dem
Transistor AC 151 diese Spannung auf
ca. 10 Volt (bei anndhernd maximaler
Aussteuerung) verstarkt. Eine Gegen-
kopplung sorgt fir einen Frequenzgang-
ausgleich, Um mit dem im R&hrenver-
starker HV 1 benuizten Ausgang iden-
tisch zu sein, findet in einem Autotrans-
formator mit dem Ubersetzungsverhali-
nis 1:3 eine weitere Spannungstransfor-
mierung statt, so dal am Ausgangs-
widerstand (1-MQ-Regler, R 27) eine

maximale Spannung von ca. 28 Voll
entsteht,

Hier noch einige Mefwerte der Gesami-
anlage:

Bei einer Eingangsspannung von 50 mVY
(das ist ungefdhr die normale Aussteuve-
rung) ist der Strom des Erregersystems
bei 100 Hz = 100 mA, bei 1 kHz =
100 mA und bei 6 kHz = 55 mA, gemes-
sen als Spannungsabfall an einem 1-0Q.
Serienwiderstand,

Fir das Hallsystem kann
tolgende Ersatzschaltung
tir Mehzwecke trefen: Eateacreiung
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Der nachtrégliche AnschluB einer Hallgeritebuchse bei Mono-Rundfunkgeriten. Die Kontaki-

bezeichnungen der Buchsen gelten jeweils fir die Lotésenseite.

Bild &

Bei 50 mV Eingangsspannung ergibt sich
bei aufgedrehtem Regler R 27 eine Aus-
gangsspannung bei 100 Hz 18 V, bei
1 kHz = 20V, bei 4 kHz = 18 V und bei
6 kHz = 15 V.

Der Stérabstand der Halleinrichtung HVS
1 ist besser als 64 dB, bezogen auf kurz-
geschlossenen Eingang und auf 28 Voli
am Ausgang,

Die MNetz-Leistungsavinahme belragt
chne Aussteverung ca. 3 W, bei Vollaus-
steuerung (Eingangsspannung 100 mV)
steigt sie auf ca. 6 W an.

Anwendungs- und Anschlufj-Hinweise
A. Mono- und Stereo-Wiedergabegerdte

Uber den Anschluk der GRUNDIG Raum-
hall-Einrichtung ,Phonomascope” wurden
schon zahllose Hinweise und Anweisun-
gen in den Fachzeitschriften Funkschau,
Funk-Technik, Hi-Fi-Stereophonie, Hobby,
Phono, Ton-Magazin sowie im GRUNDIG
Taschenkalender und in den Fachbiichern
gegeben. Gleichfalls erschienen in unse-
ren ,Technischen Informationen” verschie-
dene Beitrage. Wir méchten uns daher
auf wenige Beispiele beschranken.,

Bei allen GRUNDIG Rundifunkgeraten,
Rundfunk-Empfangsteilen der Baustein-
serie, Hi-Fi-Rundfunktuner (RT 50), Ste-
reo-Konzerischranken, Rundfunk-Fern-
seh-Kombinationen, die mit einem Hall-
regler ausgestattet sind, genigt der An-
schluh an die dafir vorgesehene drei-
polige MNormbuchse., Das zweiadrige,
abgeschirmte Verbindungskabel, welches
ubrigens mit dem Tonband-Norm-An-
schlubkabel 237 identisch ist, wird jeder
GRUNDIG Raumhall-Einrichtung HVS 1
mitgeliefert. Bild 4 zeigt die Schaltung
dieses Anschlukkabels.

Mochte man die GRUNDIG Raumhall-
Einrichtung HVS 1 an Wiedergabegera-
ten (Rundtunkempfanger, Kraftverstarker
efc.) betreiben, die Uber keinen einge-
bauten Anschluk verfigen, so lakt sich

dieser nachfraglich gemdh Schaltungs-
beispiel Bild § (fir Mono-Gerdate) leicht

JANUAR 1964

Die im Text erwéhnte Skizze Bild & entspricht der Schaltung Seite 461 des Heftes November 1962

einbauen, Kontakt 1 der Hallbuchse wird
einfach mit Kontakt 1 der Tonband-(Dio-
den)-Buchse verbunden. Der inder Schal-
tung mit einem Sternchen gekennzeich-
nete 100-k(2-Widerstand ist bei alteren
Rundfunkgeraten durchweg veorhanden,
Er braucht dann nicht mehr eingebaut zu
werden. Ein an Kontakt 3 der Hallbuchse
geschaltetes Potentiometer von 0,1 bis
1 MQ (der genauve Wert ist unkritisch)
dient als Hallregler,

Der nachtragliche Nachhallgerate-An-
schlufy ist grundsatzlich auch bei Stereo-
Geraten moglich, Hier kann als Beispiel
die Schaltung Bild 6 gelten, die sich
auch bei Verstarkern aller Art (z. B. Klein
F Hummel VS 55, VS 56 etc.) bewdhrt
hat, Es werden einfach in die zum Laut-
starkeregler fUhrenden Leitungen zwei
700-kQ-Widerstande eingefigt. An die
Enden dieser Widerstande sind dann der
Eingang und der Ausgang der Hall-
Buchse Uber Spannungsteiler anzuschlie-
hen. Die an Kontakt 1 liegende NF-Ein-
gangsspannung betragt dann etwa 20
bis 50 Millivolt bei normalem Empfang
bzw. beim Schallplattenspiel,

Die Ausgangsspannung des Hallverstar-
kers wird mit einem am Gerat zusatzlich

montierten Hallregler (z. B. 0,25 MQ)
dosiert.

Der Hallgrobregler am HVYS 1 (R 15) wird
so eingestellt, dak sich mit dem hand-
betatigten Hallregler eine gehormahig
gute Nachhall-Einmischung ergibt, ohne
dah diese ubertrieben ist,

B. Nachhalleinblendung bei Tonband-
Avfnahmen

Nicht nur bei Wiedergabe, sondern auch
bei der Tonaouinahme lakt sich die
GRUNDIG Raumhall-Einrichtung HVS 1
vorteilhatt verwenden, Da schon friher
zahlreiche Hinweise dieser Art von den
oben genannten Fachzeitschriften ge-
bracht wurden (z. B. Anschluf am
GRUNDIG Stereo-Mixer 608) sollen am
Beispiel der Bilder 7 wnd 10 einige

(Fortsetzung auf Seite 495)
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GRUNDIG Raumhalleinrichtung ,,Phonomuscope" Hvs "
AnschluBB bei Tonbandgerdten

[Fortsetzung von Seite d68)

einfache  Anschiulimdglichkeiten  der
GRUNDIG Raumbhall-Einrichlung HYS 1
an GRUNDIG Tonbandgerdte gezeigt
werden. In keinem diesar Beispiele ist
irgend ein Eingriff in das Gerét erfor-
derlich. Es geniigl ein einfacher Stecker-
anschluf,

Mochte man z. B. beim GRUNDIG Ton-
bandkoffer TK 42 Mikrofon-, Rodio- oder
Schallplattenavinaghmen verhallen, so
genlg! es, wenn man einen xusdizlichen
Mormstecker an die Zwillingslitze des
Hallgerdte-Verbindungskabels anbringt,
wie Bild 7 zeigl, Der Stecker ,Eingang”
kommt in die Buchse W (Radio), der
Stecker ,Ausgang” in die Buchse ©
(Platte). Das Mikrofon oder das Dioden-
kabel vom Rundiunkempiénger werden
in die Buchse () (Sterec-Radio) ge-
stackt.

Sollen Schallplatten Oberspielt werden,
so ist der Zwischenstacker 292 bzw, 293,
ein listenmifiges Zubehdrtail, zu ver-
wenden, Bild 8 zeigf seine Schaltung. Bei
Rundfunkaufnahmen kann ouch der
Rundiunkempféinger wie Ublich mit der
Buchse W (Radio) verbunden bleiben,
doch ist dann der Einganasstecker des
Hallgerdte-Yerbindungskobels in  die
Buchse ({3} {Stereo-Radio} zu stecken.
Hietbei kann ebenfalls fiir Platleniiber-
spielungen der Zwischenstecker 292 an
der Buchse W (Radio} verwendet wer-
den. Der Eingangswdhler (Knebelknopf

rechis) steht dabei in der Stellung W

(Roedio),
Die Avussteverung des Tonbandgerdtes

(TK 42) erfolat wie Gblich mit dem rechten
Drehknopf (Pegel, Lautsiérke}. Mit dem
linken Drehknopf wird dis Halleinbien-
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Nachhall-  Qirektschall
Einbleadung

Bild ¢
Ell'l:!‘l'ﬁ“-ll ane fir die Hullainblendung hai den
GI!UHDI Tonbandgerdten TK 40 und TK 42

0
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Direktscholl

Nachhall-
Einblendung

Bild 11 Einstellorgone filr Halleinhlendung hei

den GRUMNDIG Tonbondgerdilen TM 19, T5 19
(TK %) und T5 23 (TK 23]
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Ausgang

2ur Buchse
] zur Buchse

Tusdtzliches Molerinl: 1grafpeliger Hoermsiecher .

a0 Ausq.
kadio~Diodenkabel
oder Mikrofon wird

Tl

in Buchse ™ gesteckt

TK 42

om GRUNDIG TonbondkaFfer TK 42

Blld 7 Varbindungskabel fir die Benutzung der GRUNDIG Raymhalleinrichiyng HVS T

dung geragelt [Bd 9). Den Hall-Grob-
regler im HYS 1 (Bild 2) stelll man so
ain, dak sich ein glinstiger Regelbereich
am Regler des Tonbondgerdtes ergib!
und dafi der Hallanteil-Pegel bei voll
aufgedrehtem Drehknopf des Tonband-
gerdtes die Vollaussteverung (Leuchtfel-
der des Magischen Auges gerade ge-

schlossen) nichf Gberschreilet.
—

A Plaite bzw.
L Z.Tonbondge rit

Iwischenstecker 292

0,5 M&2

Bild 8
Schultuny des GRUNDIG Ewischenstackars 292

In &hnlich einfacher Weise kann auch
hai den GRUNDIG Tonbandgerdien TS
19, TS 23 und TK 44 die Halleinblendung
wahrend der Auvinoghme durchgefihrt
werden. Blld 410 zeigt dazu die Kabel-
anschliissa. Zuséizlich ist eine Norm-
Kupplungsbuchse (fiir die Auinahme des
Mlkrnfcnsieckers} erfarderlich. Der Stek-
ker ,Eingang” des Nachhallgerdte-An-
schlul]kcrbels wird bei Mlkrnfnnuuinﬂhma
in die Buchse Q {Mikrofon) gesteckt bzw.
hei Rundfunkaufnahmen in die Buchse
‘E’[Rndm} der Sieﬁiar Ausgong” kommt
in die Buchse © (Platte). Plotteniber-

Ausgan

zur Buchse

|5
zor Juchse O
|bzw. Buchse ™ bei

spielungen mit zuséizlicher Raumhall-
ainmischung lassen sich unler VYerwen-
dung des bereils erwdhnten Zwischen-
stackers 292, der an die Kupplungsbuchse
angeschlossen wird, bei Benutzung des
Einganges W aleichialls durchtihren,

Die Regelung des Direktsignals geschieht
bei den GRUNDIG Tonbandgerdten TS
19 und TS 23 mit der linken Rdéndel-
scheibe, die Einmischung des Machhalls
mit der rechten Riindelscheibe |Bild 11].
Beim TK 40 sind es der rachie Drehknopf
fior das Direkisignal und der linke Drah-
knopf {iir die Halleinblendung (Bild 9).

Der Eingangswéhler steht, je nu::h dem

Anschluk des Hullgernia-Emgungssfﬂk-
kers an die Buchsen Q (Mikro) oder W
(Radio), in den Stellungen 2 (bzw.
Mikrofontaste gedriickt beim TS5 12 und
TS 23) oder W (Radio, bzw. Mikrofon-
taste nicht gedrick).

Diess wanigen Beispiale lassen die
nohezu unbegrenzten Anwendungsmig-
lichkeiten der GRUNDIG Raumhall-Ein-
richtung HYS 1 erkennen, Alle frither ge-
gebenen Anschlub- und Yerwendungs-
Hinweise fir die Kombination HS 1 (Hall-
system) und HV 1 (Hallverstérker) gelten
uneingeschréinkt auvch tir die neve
GRUNDIG Raumhall-Einrichfung HVS 1
in Kompoki-Bauweise, da, wie schon
eingangs erwdhnt, die Anschluhdaten
vollig identisch sind.

W. Becker, H. Brauns

HYS1

Tusdizliches Moleriot:
1 dreipoliger Hormstecher
1 dreipoiige Norm-Kupplungsbuchse

Rodicoufnahmen)

TM 19 EHIJP'.UI‘L%:
1S 19 buchse 1ir
TS 23 Mikrofon

TK 40 |bzw. Rodiol

Bild i) Varbindungshubael fiir :Im Banulzung der
GRUNDIG Roumhalleinrichiung HVS 1 un den
GRUNDIG Tonbandgeréiten TM 17, TS 19 {TK 19},
TS 23 (TK 23} und TK 40

H¥S 1

(Metallhilse
{uir Eﬂr |

vpplungs
Mikrofon  buthse wied
loder Radio} mif2

verbunden)
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