Wl 1,36

Gebraudisanweisung Kennliniengerat

Allgemeines. Das Meodell W 11 kann direkt aus jedem Wedhselstromnetz. betrieben werden
und isteinstellbar auf 110—240 Volt. Technische Erlduterungen sind im Apparat-Dedkel angegeben.
Hierzu ist noch folgendes zu ergéinzen: '

Zur Erzeugung der Gleichstrome fiir die Anoden- und Hilfsgitterspannungen ist im Apparat-
innern ein Hodivakuumgleichrichter eingebaut, der mit einer Gleichrichterrdhre der Type RGN 2504
arbeitet. Um auch bei verdnderlicier Belastung Spannungskonstanz zu erzielen, ist noch ein
Glimmstredkenspannungsteiler der Stabilovolt-AG., Type STV 280/80, eingebaut. Dieser gestattet
die Entnahme von Gleichstrdmen bis ungefahr 80 mA bei Gleichspannungen mit den Unterteilungen
70 Volt, 140 Volt und 210 Volt. Die Anodenspannungen sind daher unverdinderlich (70, 140,
210 Volt); Hilfsgitter- und Gitter-Spannungen sind durch Spannungsstecker veréinderlich.

Zur Betdtigung des Schauzeichens und als Gittervorspannung fiir die Priiffung auf Steuer-
wirkung ist eine normale Taschenlampenbatterie eingeb 1E die nach ca. ':! Jahren zu erneuern
ist, wobei auf richtige Polung geachtet werden muB. BEIE faisc er Polung w son im en”
auf Steuerwirkung der Zeiger des MeBinstrumentes nach oben ausschlagen, wihrenddem er nach
unten ausschlagen muB.

Die Gerfitesicherungen sind 1000 mA und 20 mm lang.

Dés Gerit kann dauernd an das Netz angeschaltet bleiben, da in Stellung .0 das Netz doppel-

lig abgeschaltet ist. In Prilfstellung 0—11 arbeitet das Schauzeichen mit der eingebauten Taschen-
mpénbatterie als Stromquelle.




Bei jeder Rohre ist zuerst die vereinfachte Priifung durchzufiilhren. Diese erstreckt sich auf
Priifung auf mechanische Fehler (Heizfadenbruch, Elektrodensdiliisse, ev. Kratzgerdusche) und auf
Messung des Anodenruhestroms (bei Gittervorspannung Null Volt), wobei zur Vereinfachung der
Bedienung und zur Ausschaltung von Bedienungsfehlern Priifkarten verwendet werden, auf denen
auch die MeBergebnis-Auswertung verzeichnet ist. Zur Giitebeurteilung einer Rdhre geniigt diese
Priifung normalerweise. Die Aufnahme der ganzen Kennlinie und dergl. kann nur vorgenommen
werden, wenn die vereinfachte Priiffung ergeben hat. daB die R&hre keine mechanischen Fehler
hatte Nachstehend erfolgt zuerst die Beschreibung der vereinfachten Priifung.

Geriit betriebsliertig maden.

Das Geréit wird zuerst auf die vorhandene Netzspannung eingestellt durch Umschalten am
Netztrafo im Innern des Gerétes, und zwar kann 110, 125, 150, 220 oder 240 Volt eingestellt werden.
Sodann wird beim Transformator die Gleichrichterrbhre eingesetzt. Es muB dies eine Telefunken
RGN 2504 sein oder eine gleichgroBe anderen Fabrikates. Dann ist noch der Stabilisator
einzusetzen, und zwar muB dies Type STV 280/80 sein. Herstellerin * dieser Type ist die
Firma Stabilovolt G.m.b.H. Berlin SW 68, WilhelmstraBe 130; Preis brutto 42.50 #l Die auf
dem Transformator sitzende Sicherung ist 1000 mA, 20 mm lang. Will man die Rohren auch auf
Kratzgerdusdhe priifen, so ist am LautsprecheranschluB noch ein Lautsprecher anzuschlieBen, und
das Qerét ist betriebsfertig.
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W11 — 11, 3.

1. Priifkarfe auflegen, Stedter eindriiccen und Rihre einsefzen!

Fiir die zu priifende Rbhre sucht man aus der Rohren-Tabelle die dazugehdrige Karte, entnimmt
diesc dem Priifkartenfach und legt sie so auf das Gerédt, daB die beiden kleinen Oesen in die
entsprechenden Stifte des Geréites kommen. Dann werden -durch Eindriidcen der Stecker die zur
Priiffung der Réhre erforderlicien Spannungen angeschaltet. Die Rohre kommt in den nicht von
der Karte verdedkten oder den durch Pfeil bezeichneten Sodkel.

Sind auf der Karte .
Bezeichnungen,
wie nebenstehend,

so bedeutet dies, daB die R6hre auBenliegende Elektroden, wie Seitenklemme oder Anodenkappe
besitzt; diese sind dann mit dem vorhandenen Verbindungsstiidk an die betr. Budse anzuschlieBen.
Irgendwelche Fehler kdnnen nicht gemacht werden, da immer nur ein ROhrensodkel von der
Priifkarte freigegeben wird, in den die betr. Réhre paBt. Auch bei den Stedkern kann nichts falsch
gemacht werden, da sie nicht in falsche Locher passen wiirden. Es gibt Rohren, wie sie z. B. auf
Priifkarte 19 stehen, die sowohl mit Seitenklemme und 4pol. Sodkel, als auch ohne Seitenklemme
und mit 5pol. Sodkel auf dem Markte sind. Steht daher auf einer Priifkarte das Zeichen zum AnschiuB
einer AuBeren Elekirode, und ist eine solche #uBere Elektrode (Seitenklemme. Anodenkappe) nicht
vorhanden, so kann auch keine angeschlossen werden; die Priifung geht trotzdem richtig vor sich.
a



Ferner kann es vorkommen, daB auf einer Priifkarte zwei Sodkelausschnitte angebracht sind;
dies bedeutet dann, daB die betr. Rohrentype mit 2 verschiedenen Sockeln auf dem Markte ist,
wie z. B. Karte Nr. 1, wo es die Rohre KL 1 sowohl mit Europasockel, als auch mit stiftiosem
Sodkel gibt. Auch hier sind keinerlei Fehler moglich, da die betr. Rohre dann immer nur in einen
der beiden freiliegenden Sodkel paBt.

Spezialrohren, wie z. B. RV 218 = Karte Nr. 62, verlangen einen Zwischensodkel, der in den
betr. freiliegenden Sodkel einzustedcen ist. Auch hier ist nichts falsch zu machen, da dies stets auf
der betr. Priifkarte steht, und ohne diesen Zwischensodkel die Rdhre nicht einstedkbar wire.

2. Priifschalfer durdidrehen, auf Schauzeidien adifen, in Endsfellung messen!

In der Ausgangsstellung des Priifschalters auf O wird der Heizfaden gepriift, und zwar
muB bereits beim Einstecken der Réhre in die Fassung das weiBe Schauzeichen erscheinen
(was bedeutet, daB iiber den Heizfaden ein Stromkreis geschlossen ist). Erscheint das weiBe Schau-
zeichen nicht, dann ist der Heizfaden der Rohre zerstort, d. h. durchgebrannt oder gebrochen,
die Rohre ist also unbrauchbar und die Priifung ist beendet. Ist jedoch das weiBe Schauzeichen er-~
schienen, dann wird der Schalter langsam weiter gedreht. Auf den weiteren Schalterstellungen
von 1—11 darf das weiBe Schauzeichen micht wieder erscheinen. Erscheint dies trotzdem,
so hat die Rohre inneren KurzschluB (ElektrodenschluB) zwischen den beiden Elektroden, die
der Priifschalter anzeigt; die Rohre ist in diesem Falle unbrauchbar, und der Schalter darf
nichit weiter gedreht werden, da durch den inneren R&hrenkurzschluB sonst das MeB-
instrument gefdhrdet wird, oder die eingebaute Sicherung durchbrennen kann. Da die Praxis ergeben
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hat. daB die meisten Elektrodenschliisse nur in geheiztem Zustand der RGhre aufireten, so ist von
Priifschalterstellung 1 an die Rohre bereits geheizt. Es bedeuten

Priifschalterstellung 1
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Gitter — Anode

Heizfaden — Anode (bei Gleidhrichterrdhren)
Heizfaden — Anode (bei Verstérkerrohren)
Hilfsgitter — Anode

Kathode — Anode

Heizfaden — Hilfsgitter

Kathode — Hilfsgitter

Heizfaden — Kathode

Gitter — Hilfsgitter

Kathode — Gitter

Heizfaden — Gitter

Erscheint also z. B. in Priifstellung 1 das weiBe Schauzeichen, so bedeutet dies, daB zwischen
Gitter und Anode innerér KurzschluB (ElektrodenschluB) besteht; die Réhre ist also unbraudibar.

Hat die Priifung 0—11 ergeben, daB die Rbhre keine (mechanischen) Fehler besitzt, so wird sie
in Priifschalterstellung 12 auf ihre elektrischen Eigenschaften gemessen und gepriift. Zuerst auf
Anodenruhestrom. In Priifstellung 12 schalten sich an die Rohre die Anoden-Hilfsgitter- und
Gitterspannungen an; die Anodenspannung wird durch den Stabilisator konstant gehalten, ist also
Die Gitterspannung ist bei der vereinfachten Priifung
gewohnlich 0 Volt, da der Anodenruhestrom bei 0 Volt gemessen werden soll (ist auf der Priif-

unverdnderlich und nicht nachregulierbar.



karte angegeben); das Gitterspannungsvoltmeter ist daher mit dem Gitterspannungsregler auf
0 Volt einzustellen. Wird bei der Messung auch Hilfsgitterspannung gebraucht (steht auf Karte),
wie z B bei der RENS 1204 auf Karte 37, wo es 60 Volt Hilfsgitterspannung sind, so ist mit dem
Hilfsgitterspannungsregler am Hilfsgitterspannungsvoltmeter genau auf den geforderten
Wert einzuregulieren. Die Hohe der Anodenspannung ist bei den neueren Mehrgitterrohren
von geringerer Bedeutung. Bei direkt geheizten Rohren (gelbe Karten) zeigt das MeBinstrument sofort an.

In Stellung 12

Steht auf der Karte: %isﬂil{:lnt:;ge?rwam{

ist,

so handelt es sich um eine indirekt geheizte Rohre (griine Karte) Man muB dann bis zu einer
Minute warten, bis die Kathode entsprechend erwérmt ist, wodurch die Rohre erst betriebsfahig
wird (wie beim Radioapparat).

Das MeBinstrument zeigt an, wieviel Milliampere Anodenstrom bei Null Volt Gittervorspannung
flieBen. Auf der {iber dem MeBinstrument liegenden Priifkarte, auf der die Skala des MeBinstruments
nochmals mit der entspr. mA-Bezeicinung vorhanden ist, liest man direkt ab, zwischen welchen
Zeigerstellungen die Rohre ,Gut*, .Noch brauchbar* oder ,Unbrauchbar ist. Die Rohre ist .Gut®,
wenn der Zeiger innerhalb des Wortes ,Gut* oder dariiber hinaus steht. Besonders bei dlteren
Batterie-Rohren kommt es oft vor, daB der Zeiger {iber das Wort .Gut® weit hinausgeht,
was demnach bedeutet, daB die Rohre besser ist, als sie nach den Kennlinienangaben der Fabrik
zu sein braucht. Ueber die Ermittlung der Worte ,Gut' usw. siehe Erlduterung auf Seite 13
(MeBergebnis-Auswertung).
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Sind zur einwandfreien Giitebeurteilung der betr. Rohre noch weitere Priifungen notwendig,
so ist dies stets auf der betr. Karte auf der rechten Seite angegeben. Bei der Mehrzahl der Réhren
wird dort stehen:

In Stellung 13
auf Stenerwirkung
priifen.

Bei dieser Priifung auf Steuerwirkung bleibt der Priifschalter in Schalterstellung 12 stehen,
und der Umschalter ist nach Stellung 13 zu drehen. Dadurch werden ca. —4 Volt Gittervorspannung
angeschaltet, und der MeBinstrumentenzeiger muB zuriickgehen. Ob viel oder wenig, héngt mit der
Rohrentype zusammen, etwas muB es aber auf alle Fille sein, sonst hat die R6hre Unterbrechung
zwischen &uBerem Gitterkontakt und innerem System. Sie wire demnach unbrauchbar.

Eine Ablesung auf , Gut" oder dergl. gibt es beim Priifen auf Steuerwirkung also nicht, sondern
nur ein Ablesen, ob der MeBinstrumentenzeiger zuriidkgeht oder nicht. Beim Zuriickgehen ist
alles in Ordnung, beim Nichtzuriickgehen ist die Réhre unbrauchbar.

Ist die Priffung auf Steuerwirkung vorgeschrieben, so hat man die R6hre auch noch auf
Kratzgerdusche zu priifen. Zu diesem Zwedke dreht man den Umsdhalter in Stellung 13 und
beklopft die Réhre mit dem Finger oder mit einem lsolierstab. Dabei darf man im Lautsprecher keinerlei
Kratzgeréusche horen, sonst wiirde die Réhre auch im Radioapparat Kratzgerdusche ergeben, wiirde
also unbrauchbar sein Ob der Lautsprecher beim Priifen der Rohre brummt oder nicht brummt, ist
ohne Bedeutung, hat jedenfalls nichts mit guten oder schlechten Eigenschaften der Rohre zu tun. Trotzdem
kann es bei Hodhfrequenzréhren noch Kratzgerédusdche geben, die im Lautsprecher iiberhért werden,
weil diese nur im Radioapparat, wenn vielhundertfache Verstirkung dahinter ist, horbar werden.
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Buf manchen Priifkarten, wie z. B. bei den Doppelweg-Gleichrichterrohren steht:

Réhre hat 2 Systeme.
Das 2. System ist in
Stellung 13 zu messen.
ier verfiihrt man genau so, wie bei der Priifung auf Steuerwirkung, also Priifschalter in Stellung 12
stehen lassen und Umschalter nach Stellung 13 drehen, wodurch bei Doppelréhren das 2. System
um Messen angeschaltet wird. Beide gemessenen Werte miissen selbstverstdndlich im Bereich
.Gut“ bezw. ,Noch brauchbar” liegen. Ist dabei noch etwas anderes zu beachten, so ist es auf
der betreffenden Karte vermerkt.
Sind nodch andere Priifungen erforderlich, so ist dies auch auf der betr. Karte angegeben.

3. Priiisdialter aus Endstellung zuriickdrehen!

Nach beendeter Priifung Schalter in Ausgangsstellung (auf ,0%) zuriickdrehen, wobei sich das
Netz selbsttitig ausschaltet. Auch beim Zuriiddrehen des Priifschalters darf in den Stellungen
11—1 das weiBe Schauzeichen nicht erscheinen, sonst hitte die Rohre inneren KurzschluB (Elektroden-
schluB), der erst nach entsprechender Erwdrmung auftritt; die Rohre wire also unbrauchbar. Nach
Priifung schreibt man einen mit Stempelabdruck versehenen Priifbefundzettel heraus und klebt ihn
um den RoéhrenfuB oder dergleichen




11. 36,
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Kennlinienaufnahme.

Hat so die vereinfachte Priifung ergeben, daB die Rohre keine Fehler hatte, so kann man
weilerhin die gesamte Gitterspannungs~Anodenstrom-Kennlinie J,= f (U,) im negativen
Gebiet aufnehmen Zu diesem Zwedke stellt man mit dem Gitterspannungsregler die Gitterspannung
von Volt zu Volt ein und trigt sich die am Milliamperemeter gemessenen Anodenstromwerte auf
Millimeterpapier oder dergl. auf, verbindet die aufgetragenen Punkte miteinander und erhélt so
die entsprechende Kurve. Falls man dabei andere MeBbereiche oder andere Anodenspannungen
nehmen will, als die Priifkarte freigibt, so muB man natiirlich die Priifkarte abnehmen, alle Stecker
wieder in die gleidien Buchsen stecken und dann die Aenderungen an den MeBbereichbudhsen,
Anodenspannungsbuchsen oder dergleichen vornehmen.

In gleicher Weise geschieht die Aufnahme der Hilfsgitterspannung~HAnodenstrom-
Kennlinie (J, = f (Usg) fiir konstante Gitter- und Anodenspannungen. Man wihlt also die Gleich-~
strom-Anodenspannung, deren genauen Wert man am Anodenspannungsvoltmeter abliest, wahlt
weiter die Gittervorspannung, die man mit dem Gitterspannungsregler am Gittervoltmeter auf den
gewiinschten Wert einstellt, verindert mit dem Hilfsgitterspannungsregler die am Hilfsgittervoltmeter
abzulesende Hilfsgitterspannung in den gewiinschten Werten, trigt sich die am Milliamperemeter
gemessenen Werte auf Millimeterpapier oder dergl. auf, verbindet die so erhaltenen Punkte mit-
einander und hat so die gewiinschte Kurve. Ruch hier muB man ev. die Priifkarte abnehmen, um
andere Bereiche anschalten zu kdnnen.
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Als weitere Messung 1Bt sich die indirekte Gitterstrommessung — Vakuumpriifung — vor-
nehmen. Man schaltet eine Gittervorspannung an und driickt dann die Vakuumtaste. Dadurch wird
der Arbeitspunkt gewohnlich verschoben. Fillt der Anodenstrom beim Driicken der Taste, so flieBt
ein positiver Gitterstrom. Steigt der Anodenstrom bei einigen Volt negativer Gittervorspannung
wiihrend des Driickens der Taste jedoch stark an, so flieBt ein negativer Gitterstrom, der dann
ev. von schlechtem Vakuum herriihrt. (Berechnung des Vakuumfaktors siehe einschldgige Literatur)

Aus den aufgenommenen Kennlinien lassen sich nach bekannten Regeln Durchgriff und
Verstirkungsfaktor, desgl. Steilheit und innerer Widerstand, ferner Vakuumfaktor er-
rechnen. Hierzu siehe die Fachbiicher, wie z. B. Erich Schwandt: ,Funktechnisches Praktikum® oder
F. Weichart: ,Physikalische Grundlagen der Rundfunktechnik®, ,Rundfunkrohren 1936/37% von
L. Ratheiser, Verlag Union, Deutsche Verlagsgeselischaft Berlin.
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Anfworfen auf Fragen, die beim Réhrenpriifen auffrefen kénnen :

Auch neue R8hren haben Toleranzen in der Herstellung Beim Messen mehrerer neuer gleich-
artiger R6hren muB also das MeBinstrument nicht iberall den gleichen Wert anzeigen, sondern die
Réhren sind immer als neu anzusprechen, solange der Zeiger innerhalb des Wortes ,Gut* oder
darilber hinaus anzeigt. Besonders bei den #lteren Rdhrentypen kommt es h#ufig vor, daB der
Zeiger weit iiber das Wort ,Gut" hinausgeht, oder, was dasselbe ist, daB jahrelang in Betrieb
gewesene Rohren immer noch als ,Gut® angezeigt werden. Das bedeutet also, daB die Réhren
;?ﬁ“r sind bzw besser hergestellt wurden, als sie nach den Kennlinienangaben der Fabrik zu
brauchten.

Die Toleranzen von R8hren sind um so grdBer, je komplizierter der Innenaufbau der R&hren
ist. Wenn man also mehrere fabrikneue gleiche Rdhrentypen miBt, so werden die einzelnen MeB-
resultate bei den Oktoden mehr von einander abweichen, als bei den einfacheren Rdohren, wie
z. B. den Trioden. Eine fabrikneue Réhre kann daher nicht beanstandet werden, solange (in Priif-
schalterstellung 12) das MeBinstrument innerhalb des Wortes ,Gut* anzeigt, auch wenn es nur
knapp auf den Anfang des Wortes ,Gut" zeigt.

GleichrichterrBhren sind als neu bezw. als ,Gut* anzusprechen, solange das MeBinstrument
innerhalb des Wortes .Gut" anzeigt. Dabei ist angenommen. daB die Rdhre im Betrieb auf volle
Leistung beansprucht wird. Wird die Réhre dagegen in Netzanodengeriiten oder anderen Apparaten
verwendet, in denen sie nur gering beansprucht wird, so ist sie auch nodch innerhalb des Wortes
.Noch brauchbar® als Gut anzusprechen. Eine genaue Grenze zwischen Gut und Unbrauchbar
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gibt es bei diesen RoOhren jedenfalls nicht, sondern das ist von der im Betrieb auftretenden
Beanspruchung abhéngig. Als Regel kann man jedoch merken: Wird die Rohre in einem Radio-
Vollnetzempfanger verwendet, so stimmen auch die Priifkartenangaben. Wird sie aber in anderen
Gerédten, wie z. B. in Netzanoden, verwendet, so ist sie auch noch innerhalb des ‘Wortes
.Nodh brauchbar® als gut anzusprechen und im oberen Drittel des Wortes ,Unbrauchbar® als noch
brauchbar anzusehen.

MeBergebnis — Auswertung. Nach dem Telefunken-Merkblatt Nr. 655 betr. Rhrenpriifungen
hat es keinen Zwedk, die Emission einer RShre zu messen, da, wie es wortlich heiBt: . . . die
Emission keinerlei SchluB auf Giite und Anwendungsgebiet der Rohre zuldBt“, und ferner
. + . . kann eine derartige Messung sehr schédliche Folgen fiir den Faden haben'...", dagegen
erlaubt die Messung des Anodenruhestromes bei Gitter Null eine Beurteilung der Betriebsfahigkeit
der Rohre. Mit den Priifkarten unseres Patent-Rohrenpriifers wird daher der Anodenruhestrom bei
Gitter Null gemessen, so, wie es nach diesem Telefunken-Merkblatt also gefordert wird.

Die weiteren Angaben in diesem Merkblatt besagen, daB man im Allgemeinen annehmen
kann, daB die Rohre solange fiir ihren urspriinglichen Zwedk brauchbar ist, als der bei Gifter Null
gemessene Ruhestrom nicht niedriger als 25—30°/, des Normalwertes liegt. , . . Als Normalwert
kann der in der Kennlinie fiir die betr. Anodenspannung bei der Gitterspannung Null vorhandene
Anodenstrom betrachtet werden. Nach diesen Angaben sind auch die MeBergebnisse auf unseren
Priifkartep ausgewertet Da also eine Réhre bei 70°/, ihres Normalwertes noch gut ist, so beginnt
das Wort ,Gut" auf unserer Priifkarte”in der Regel stets bei 70°/, des Normalwertes; das Wort
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_Noch brauchbar® beginnt in der Regel bei 50°/, des Normalwertes (sind Erfahrungswerte) und
,Unbrauchbar* ist der Bereich unter 50°/, des Normalwertes. Nur bei wenigen Spezialrohren liegen
diese Werte etwas anders.

Wenn eine Réhre unter 50°/, des Normalwertes hat, also ,Unbrauchbar® ist, so bedeutet das
noch nicht, daB diese iiberhaupt keinen Empfang mehr gibt. Das Auswediseln mit einer
neuen Réhre ergibt jedoch bei Endrdhren einen gewaltigen Unterschied in Lautstirke und Klang-
reinheit; bei Rohren, die als HodifrequenzverstarkerrGhren arbeiten (Hodhfrequenzstufen sind fiir
Fernempfang). wird man diesen groBen Unterschied beim Empfang des Ortssenders nicht so
merken, als beim Fernempfang.

Beispiel: Bei der Telefunken-Réhre RENS 1204 soll nach den Kennlinienangaben der Fabrik
bei 200 Volt Gleichstrom-Anodenspannung, 60 Volt Gleichstrom-Hilfsgitterspannung, Null Volt Gitter-
vorspannung ein Anodenruhestrom von 6,0 mA flieBen Die Réhre ist also noch als ,Gut® anzu-
sprechen bei 70°/, dieses Normalwertes, also bei (70"/, von 6,0=) 4,2 mA. Das Wort »Gut”
unserer Priifkarte beginnt daher bei 4,2 mA, das Wort ,Noch brauchbar® bei 50°, dieses Normal-
wertes, also bei 3,0 mA. Genau so ist es bei allen iibrigen Priifkarten. Nur bei einigen Spezial-
rohren und bei den ausldndischen Rohrentypen liegen diese Werte etwas anders.

Heulen von (Audion) Réhren sogen. akustische Riickkopplung, 148t sich nicht im Priifgerét fest-
stellen, da die Ursache gewdhnlich in der Umgebung der Rohre liegt. Abhilfe: Verstellen des
Empfangers, Filzunterlage unter Empfinger, Rohre abschirmen oder Auswechseln der Rohre mit
einer gleichen aus einem anderen Empfinger. Eine Rohre. die einen Apparat zum Heulen bringt,
braucht diese Eigenschaft in einen gleichartigen anderen Apparat nicht zu haben; da hilft nur probieren.
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Auf Schwingfihigkeit konnen die in Superhetschaltung verwendeten Oszillatorrbhren nicht gepriift
werden, da hilft nur Ausprobieren durch Einsetzen neuer Rdhren in den betreffenden Superhet, so,
wie es die Apparatefabriken auch tun.

Falsche Resultate werden stets erzielt, wenn eine andere Gleichrichterrdhre als Telefunken
RGN 2504 (oder andere gleichgroBe anderen Fabrikats) eingesetzt wird, da das Priifgeréit nur fiir
diese Type gebaut und abgeglichen ist. Ferner konnen Fehlmessungen entstehen, wenn der Priif-
gerittrafo nicht auf die richtige Netzspannung eingestellt wird.

Gleiche ROhrentypen, das sind soldhe, die anndhernd gleiche technische Daten haben und
untereinander vertauscht werden konnen, stehen auf den Priifkarten stets auf gleicher Zeile MuB
man also z. B, eine Tungsram HR 406 erneuern, so ersicht man aus der Priifkarte fiir die
Tungsram HR ‘406 (Karte Nr. 3), daB als gleiche Type Telefunken RE 034, oder Valvo W 406
in Frage kommen kann. Handelt es sich um eine Valo W 411 (ebenfalls Karte 3), so kommt nichts
gleichwertiges in Frage.

Auftreten von Spannungsschwankungen, z. B. der Hilfsgitter- oder Anodenspannungen
deuten darauf hin, daB die Stabilisierung nicht mehr einwandfrei arbeitet. Als Fehlerquellen kommen
Lodkerwerden des Stabilisators in der Fassung oder Drahtbruch an einem Vorschaltwiderstand in
Frage, was leicht beseitigt werden kann. Ferner kann dies auch an der in der oberen Reihe
liegenden 2. gelben Buchse von rechis (hat sichtbaren Metalirand) liegen. Diese Buchse hat einen
Unterbrechungskontakt, der beim Verschmutzen dieser Buchse nicht mehr einwandfrei arbeitet. Ab-
hilfe ist durch Ausblasen oder Auseinandernehmen dieser Bucise mdglich.

15



Durch die Erwdrmung im Betrieb und durch Belastungsschwankungen treten am Stabilisator )
zwar auch geringfiigige Spannungsschwankungen auf, doch sind diese fiir die Rdhrenmessungen
ohne Belang. auBerdem kann man die genaue GroBe der Spannungen ja auch an den betreffenden
Voltmetern ablesen und bei Kennlinienaufnahmen beriicksichtigen.
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Fehlermiglidikeifen bei der Réhrenpriifung!

Die physikalischen Vorgdnge innerhalb einer R6hre, besonders innerhalb einer Mehrgitter-
rohre (Hexode, Oktode) sind oft rechnerisch kaum erfaBbar und dann noch von so vielerlei Faktoren
abhéngig, daB eine ausgedehnte Rohrenpriifung nur mit feinsten Instrumenten und nur mit erheb-
licher theoretischer Vorbildung moglich ist, und selbst da sind noch nicht alle Fehlerquellen meBbar.
Die Frage, ob mit einem Réhrenpriifgerdt mit 100°/, Sicherheit auf alle Fehler gepriift werden
kann, ist daher mit nein zu beantworten. Unser Patent-Rohrenpriifer stellt jedoch unzweifelhaft
das Vollendetste dar, was bei einfacher Bedienung, Anzahl der einzelnen Priifungen und bei noch
tragbarem Preise moglich ist Wohl kdnnte man noch empfindlichere und damit teuere Gerdte filr
Laboratoriumszwedke bauen, die Tausende von Reichsmark kosten wiirden,. und die zur Bedienung
geschultes Personal erfordern. Fiir die Praxis kommen jedoch solche Gerite nicht in Frage.

Die Priifung einer Rohré auf mechanische Fehler (Priifschalterstellung 0—11) ist immer sicher
und eindeutig. Die genaueste Priifung einer Réhre auf ihre elektrischen Eigenschaften (Prilfschalter-
stellung 12 usw.) wire eine haargenaue Nachbildung aller Betriebsdaten, wie Gleichstrombelastung,
hodifrequente Beanspruchung, elektrische und akustische Riidkkopplungsverhdltnisse usw., unter
der die betreffende Rohre in dem betreffenden Radioapparat zu arbeiten hat. Nun ist jedoch die
Dimensionierung der Rohrenschaltmittel in jedem Radioapparat eine andere und dem Priifenden
meist gar nicht bekannt. Ferner wurden aber in den letzten Jahren (1933—1935) von der Apparate-
Industrie Schaltungen benutzt, bei denen ein stabiles Arbeiten der Rohren infolge Auftreiens ge-
wisser Nebenerscheinungen, besonders durch Bildung von Sekundérelektronen, praktisch unmbdglich
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ist. Sehr fragwiirdig waren auch die Reflexschaltungen, in denen die Réhren zu gleicher Zeit
mehrere Funktionen hatten, wo also z. B. eine Rdhre als Hochfrequenz- und Niederfrequenz-
verstdrkung zu gleicher Zeit arbeiten muBte und wo selbst die Apparatefabriken sich ihre Rdhren
aus neuen heraussuchen muBten, weil nur wenige fiir diese Zwedke einwandfrei arbeiteten. Fiir
diese Fille wire selbst das empfindlichste und teuerste Rhrenpriifgerit zwedklos, da hier nur
Probieren mit neuen Rohren im Empfénger hilft.

Rudh ist die Beurteilung einer Rohre beziiglich ihrer Leislunﬂsfahigkeit nicht ganz einheitlich,
da beziiglich der Abnutzung noch keinerlei Normen festliegen. Auch der Kunde urteilt hier ver-
schieden. da eine Rohre die bei groBer Lautstirke kl#glich arbeitet, bei kleiner Lautstirke noch
befriedigt; dies letztere gilt besonders fiir die Volksempfangerrdhren.

ZusammengefaBt heiBt das Obige:

1. Die Priifmdglichkeit von Rhren hat bei jeder Art von Rohrenpriifgeraten eine Grenze, die
einerseits durch den Preis des Priifgerites bedingt wird, und andererseits durch die mehr oder
weniger komplizierte Beanspruchung der Réhre im Radioapparat oder dergleichen.

2. Von unserem PatentrShrenpriifer als ,Gut* gemessene Réhren sind auch in ca. 99°/, aller Fille
gut, selbst wenn diese in dem betreffenden in Frage kommenden Apparat nicht einwandfrei arbeiten
soliten; diese milssen dann in anderen Apparaten verwendet werden, wo selbige einwandfrei
arbeiten.

3. Giitebeurteilung von Rohren hangt von der geforderten Widergabequalitét ab.
18
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Fehlersudie in Radioapparaten usw.

Dieser Rohrenpriifer 1Bt sich universell fiir Radioreparaturzwecke benutzen. (Priifkarten
Nr. 200—208) Dabei geht man folgendermaBen vor:

Zuerst werden alle Rohren gepriift mit den entsprechenden Priifkarten; R8hren mit mechanischen
Fehlern (Priifschalterstellung. 0—11) miissen ausgewechselt werden, desgl. erneuert man solche, die
das Priifgerit als unbrauchbar ausweist. Dann steckt man alle Rdhren wieder an die richtige Stelle
im Apparat, wobei man vor dem Einstecken die ROhrensockelstifte etwas aufbiegt, damit guter
Kontakt entsteht, Dies Letztere ist sehr wichtig, da viele Fehler auf schlechten Kontakt der Réhren-
stifte zuriickzufiihren sind. Fehlt im Radioapparat bei den Rdhrensodkeln die Angabe, mit welchen
Rohrentypen diese bestildkt werden miissen, so ist in entsprechenden Tabellen nachzusehen, ob die
Bestiickung richtig ist, da erfahrungsgem#B bei schlecht arbeitenden Apparaten der Kunde durch
Umwedhseln von Rohren schon Fehler gemacht hat.

Dann priift man alle vorhandenen Sicherungen und Skalenbeleuchtungslampen mit Priifkarte
Nr 200, vergleicht, ob die Sicherungen und Beleudhtungslampen auch die richtigen Werie haben,
und hat mit obigen Priifungen etwa 80°/, aller bei Radioapparaten auftretenden Stdrungen erfaBt
bezw. behoben.

Fiir die weitere Fehlersuche gibt es 2 Fille, je nachdem ob die Sicherung des Apparates
durchgebrannt oder noch gut ist.
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Die Sidierung ist durdigesdclagen.

Hier ist zuerst die Ursache festzustellen. Dieselbe kann sein:
Elektrodenfehler einer Rohre, besonders der Gleichrichterrohre, der bei der Rohrenpriifung in
Priifschaltung 1—11 festgestellt wurde; Abhilfe — neue Réhre, neue Sicherung.
Blockkondensator (nicit Elektrolytblock) ist durchgeschlagen. Man sucht mit Karte Nr. 206 den
fehlerhaften Blodk, wobei beim Priifen derselbe mindestens einseitig abgelotet sein muB, und
wechselt den eventuell fehlerhaft gefundenen Block aus.
KurzschluB im Netztrafo oder sonstwo. Mit Priifkarte Nr. 203 sucht man an Hand des Apparat-
schaltbildes die KurzschluBstelle und beseitigt den Fehler.
Atmosphirische Entladung ins Netz. (Bei Gewitter war Netzstedker nicht herausgezogen.) Abhilfe
Neue Sidherung.

Die Sidherung ist in Ordnung.

Nachdem man das Apparatinnere zugénglich gemacht hat, setzt man den Apparat mit Laut-
sprecher in Betrieb. Dann priift man zuerst alle Lotstellen und Dréhte durch Ziehen und Wadkeln an
den Driihten, ob alles in Ordnung ist; Fehler bezw kalte Lotstellen wiirden im Radiolautspredier
horbar werden

War alles in Ordnung, dann priift man weiter mit Karte Nr. 204, ob bei dem unter Strom
stehenden Radioapparat auf den Anoden- und Schirmgitterleitungen auch Spannung ist. Dabei inter-
essiert zundchst nicht, wie hoch die gemessene Spannung ist, sondern nur, ob iiberhaupt etwas
angezeigt wird Ist iiberall Spannung da, so schaltet man den Radioapparat vom Netz wieder ab
und priift weiter mit Karte Nr. 200, ob irgendwo Unterbrechung in den Leitungen ist, und zwar
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alle Spulen, Drahtwiderstinde, Leitungen, besonders isolierte Leitungen, ob dié Schalter in den
Einschaltstellungen auch Kontakt haben usw. (Kontakt ist gut, wenn Priifqerit ,Gut* anzeigt)

Ist auch das alles in Ordnung, dann Blodkkondensatoren mit Karte 206 : 208 prilfén,
falls nicht schon geschehen. Als Letztes priift man die Hochohmwiderstinde mit Karte Nr, 202
wobei zu beachten ist, daB es sich mehr um eine Priifung. weniger um eine Messung
handelt. Solthe Widerstdnde haben in der Regel groBe Toleranzen in der Hérstellung, auch sind
die erforderlichen Widerstandswerte nicht kritisch.

Falls man auch da noch keinen Fehler gefunden hat, der Radioapparat aber nicht in Ordnung
ist, schidkt man ihn zur Fabrik. Um die restlichen Fehler feststellen zu kénnen (Spulensétze-
abgleichungen usw.) braucht man komplizierte und teuere MeBeinrichtungen, fiber die der Radio-
héndler meist nicht verfilgt, deren Anschaffung aber groBen Firmen empfohlen werden kann, —
Herstellerin: Siemens & Halske, Berlin.

Unterlagen fiir die Radioreparafur. Nur fir Deutschland!

Wenn man sich mit Radioreparatur befaBt, braucht man verschiedene Unterlagen, wie Schalt-
zeichnungen der betreffenden Apparate, Rdhrenbestiickungslisten, Bestellnummern der Einzelteile,
Sicherungstabellen, Angaben iiber Skalenlampen usw. Diese kann man sich kostenlos von den be-
treffenden Firmen beschaffen. Nachstehend bringen wir eine Zusammenstellung und Bezugsquellen-
angabe einiger in Frage kommenden Werke.
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Sicherungstabellen: Von den ,Widkmann-Werken AG. in Witten-Annen“ kann kostenlos an-
gefordert werden: Sonderliste betr. Feinsicherungen fiir jedes Empfangsgerat mit Zusatzliste, ent-
haltend Aufstellung der fiir jeden Radioapparat erforderlichen Sicherungstypen.

Skalen -~ Beleuchtungslampen. Von Firma: ,Hugo Sdineider, Vereinigte Gliihlampenwerke
erbH. in Leipzig O 28" kann kostenlos angefordert werden: ,Skalen-Ersatzlampen-Tabelle fiir
Fsﬁmtliche Radioapparate”.

'rRﬁhren-Bestiidmngslisten. Die Telefunken-Gesellschaft mbH. liefert kostenlos ein Buch unter
dem Titel: ,Die richtigen Telefunken-Rohren fiir die auf dem deutschen Markt befindlichen Rundfunk-
rEmpfﬁnger“. Dieses Buch enthilt in iibersichtlicher Form fiir alle Apparate die Réhrenbestiickung
mit Telefunken-Rohren. Will man die Rohrenbestiickung mit anderen Marken vornehmen, so kann
fman aus den Priifkarten dieses Patent-Rohrenpriifers die entsprechenden Vergleichsrohren anderen
rFabrikats ablesen, und zwar stehen gleiche Rohrentypen immer auf gleicher Zeile.

'fTelefunken-prarate. Fiir alle ab Saison 1927/28 erschienenen Telefunkengerdte hat die
Telefunken-Gesellschaft ein ,Werkstattbuch® herausgegeben, das auch eine gute Reparatur-
anleitung enthdlt und das selbige ihren Geschiftsfreunden kostenlos iiberldBt Erhéltlich ist es in
der zustdndigen Telefunken-Gesdiftsstelle.

Lumophon hat ebenfalls entsprechende Kundendienstsdhriften, die zu beziehen sind von ,Lumo-
phon-Vertriebs-GmbH., Niirnberg-0, SchloBstraBe 62 —64.




Blaupunkt. Die Ideal-Werke AG. fiir drahtlose Telephonie in Berlin-Hohenschonhausen geben
unter der Bezeichnung ,Blaupunki-Kundendienst® eine genaue Reparaturanweisung fiir alle Blau-
punkt-Empfénger.

Mende gibt unter der Bezeichnung .Mende-Kundendienst entsprechende Reparaturanweisung
fiir alle Mendeapparate. Zu beziehen von ,Radio H. Mende & Co., GmbH., Dresden-N 15.° |
Saba hat 5 Kundendienstsdhiriften (Nr. 1 —5), die genaue Reparaturanleitung fiir alle Saba-Apparate
enthdlt. Zu beziehen von ,Schwarzwilder Apparate-Bau-Anstalt August Schwer Sohne GmbH.,,
Villingen (Schwarzwald)“. |
Rber auch alle iibrigen Werke haben entsprechende Kundendienstschriften, die man iiber die ent-
sprechenden Verkaufsstellen anfordern kann. ‘

Bus der Praxis — fiir die Praxis! Unter diesem Titel liefert die Firma ,Radio-Elend" in
Gottingen, Postfach 117, ein Werk, in dem fiir alle Netzempfénger die Rdhrenbestiickung, Be-
leuchtungslampchen, Sicherungen usw. aufgefiihrt sind. Dies Buch kostet ca. 5— M. Niheres hittei
dort anfragen.

Ihre Adresse brauchen wir, um Sie iiber alle Rohren-Neuersdieinungen bezw. Priifkarten-Neu-
erscheinungen unterrichten zu konnen. Auch wiren wir lhnen fiir jeden Vorschlag zur weiteren
Vervollkommnung unserer Priifgerdte dankbar.

Bifforf & Funke, Spezialfabrik fiir Réhrenpriifgerdte, Weida i. Thiir. ‘
Fernruf 168.



Prelse bei Nadhbesfellungen :

Ersatzsicherungen sind 1000 mA zu wiéhlen, bei 20 mm Lange. Diese Abmessung ist
nach DIN VDE 9402 und daher iiberall erhaltlich. Auf Wunsch liefern wir
auch diese Sicherungen 10 Stiick kosten

Priifkarten — Neu- oder Nacibezug — kosten pro Stiick netto . :

Kraftverstiirkerr8hren-Zusatzsodkel zum Priifen von Rdhren, wie Telefunken
RV 218, RV 258, RV 239 Valvo LK 7110, LK 7115, Tungsram P 40,800,
P 41/800, Philips E 704, E 707 usw. kostet {Prﬁfkaﬂen sind bereits mit-
geliefert) netto . h

Loewerﬁhnn-lmtzeinrld:tung mit 5 Spemalsodteln zum Prufen der Loewe-
Mehrfachrohren 2 HF, 3 NF, 3 NFBat, 3 NFNet, 3 NFL, 3 NFK, 3 NFW, HF 29,
HF 30, 2 HMD, 24 NG 26 NG, sowie der Loewe-Allstromrohren WG 33, WG 34,
WG 35, WG 36 einschl. aller Priifkarten. Die einzelnen Systeme in Mehrfachréhren,
soweit sie von auBen zugéinglich sind, werden auch einzeln geprilft. Nettopreis

100 Priifbefundzettel — 1 Blodk — netto .

Firmeneindruck mit beliebigen Text kostet mehr. ohne Riicksicht auf die be-
stellte Menge und ohne Riicksicht auf etwa anders gewilnschten Text E

Amerika-Priifeinrichtung zum Priifen von 4-, 5-, 6- und 7poligen-Rohren, ferner
Metallrdhren mit Octalsodkel. Preis ohne Priifkarten netto
Priifkarten fiir Amerikanerrbhren . . . g . . . . pro Stiick

Marconi-Priifeinrichtung bitte bei Bedarf anfordern
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