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Ein modernes Ladentischgerat
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NEUBERGER

Bedienungsanweisung
fir das Neuberger-Rhrenprifgeriit
Type RP 270

Zyr EinfUhrung

Fir die Prifung von Elektronenrdhren werden je nach den gesteliten An-
sprichen hinsichtlich Genauigkeit oder Vielseitigkeit der Messungen ver-
schiedene Prifverfohren und damit auch verschiedenartig aufgebaute Prif-
gerate bendtigt.
Die hdchsten Anspriiche werden bei laboratoriumsméfligen Messungen
und Untersuchungen an ein R6hrenprifgerdt gestellt. Das von uns entwickelte
Rohrenprif-, Mef3- und Regeneriergerét Type RPM 370 stellt ein Spitzen-
gerét moderner Rohrenpriftechnik dar und erfillt mit seiner Genavigkeit
und auflerordentlichen Vielseitigkeit der Mef3méoglichkeiten jede, auch noch
so hohe Anforderung. Selbstversténdlich missen fir die Benutzung eines
derartigen Geréts gewisse Fachkenntnisse vorausgesetzt und auch einige
Bedienungsschwierigkeiten in Kauf genommen werden.
Im Kundendienst der Reparaturwerkstétten und beim Rundfunkhéndler
werden schnelle, allgemein orientierende, aber auch zuverl&ssig eindeutige
Rohrenprifungen verlangt. Dabei soll die Bedienung des Prifgerdts so
einfach sein, dafd auch ungeschultes Personal damit arbeiten kann. Die
Prifung soll einen umfassenden Aufschlufy Gber den Gebrauchszustand der
Prifrdhre geben. Fir eine derartige Beurteilung sind folgende Prifungen
erforderlich:

1. Heizfaden-Prifung

2. Prifung ouf Elektrodenschluf3

3, Prifung auf Elektrodenunterbrechung

4. Prifung der Katoden-Isolation im Betriebszustand

5. Prifung der Katodenergiebigkeit (Emissionszustand)
Vorstehende Anforderungen erfillt bei denkbar einfachster Bedienbarkeit
das von uns entwidckelte

Rohrenprifgeréit Type RP 270

Beschreibung

Das Gerdt ist mit allem Zubehdr in einer stabilen Metallkassette mit Nickel-
beschl&gen und Traggriff untergebracht. Der Deckel ist abnehmbar.

NetzanschluB
DasGeréat RP270ist an Wechselstromnetzenvon 110—125—150—220—240 Volt
Spannung verwendbar. An Gleichstromnetzen ist der Betrieb nur Uber einen
Umformer moglich.
Die Leistungsaufnahme des Geréts betrégt maximal ca. 50 Watt. Der Netz-
anschluf} erfolgt iber einen Geré&testecker mit Erdung. Ab Fabrik ist das
Gerdt stets fiir 220 Volt Netzspannung eingestellt. Mittels desNetzspannungs-
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wdhlers, der sich in der linken vorderen Ecke der Frontplatte befindet, kann
das Gerét auf die oben erwéhnten Spannungen umgeschaltet werden. Dazu
muf3 die Schraubkappe der Netzsicherung abgeschraubt, die Mittelschraube
gelockertund die Wéhlerplatte verdreht werden, bis in ihrer Randaussparung
die gewinschte Netzspannung sichtbar ist. Nach Festziehen der Mittel-
schraube und Einsetzen der Netzsicherung ist das Gerét wieder betriebs-
bereit.

Als Netzsicherung wird eine Wickmann-Feinsicherung 800 mA (25 mm-Type)
verwendet.

Prifspannungen

Samtliche fir die Rohrenprifung notwendigen Spanaungen werden einem
Netztransformator entnommen.
Es stehen folgende Heizspannungen zur Verfigung:
0,65-1,2—1,5—2—25—3—4-5 63-75-11-13-15
20 —25—30 — 35— 40— 45—50— 55—-60—-70—90—117 Volt.
Als Elektroden-Spannung kann wahlweise 4—8—-12—16 -20Voltverwendet
werden. Diese Spannungen sind durch eine Wickmann-Feinsicherung 200 mA
(20 mm -Type) gesondert abgesichert.
Die Elektroden-Schluf3prifung erfolgt durch eine Gleichspannung von
ca. 120 Volt, die durch einen Trockengleichrichter erzeugt und durch einen
Elektrolyt-Kondensator gegldattet wird.

Rohrenfassungen

Das Prifgerdt ist mit allen géngigen europaischen und amerikanischen
Roéhrenfassungen bestickt und zwar:

Stahlréhren USA - 4 5Stift
Aufienkontakt 8 polig USA — 55tift
Aufdenkontakt 5polig USA — 6 Stift

Europa — 5 Stift USA — 7 Stift

Europa — 7 Stift Oktal-Réhren
PrefiglasrShren (Loctal) Britisch — 7 Stift
Rimlogk-RShren Miniaturréhren — 7 polig

_ Seitenkontakt 6 Stift (P 2000) Miniaturrohren — 9 polig
Jede Sockeltype ist nur einmal eingebaut, sodaf} fir jede Rohre nur eine
und zwar die passende Fassung vorhanden ist.
Fir weitere 6 Rohrenfassungen, z.B. Spezialrohren oder neu erscheinende
Sockeltypen besteht Einbaumdéglichkeit.
Etwaige AuBen-Anschlisse an der Réhre werden ijber die mit ,,KA" bezeich-
neten Buchsen mit dem Mef3-Gerét verbunden.

Universal-Schaltvorrichtung

In der Mitte der Frontplatte befindet sich in einer Umrahmung das Stecker-
feld der Universalschaltvorrichtung Diese besteht aus zwei Ubereinander
liegenden mit Buchsenreihen benieteten Platten und arbeitet nach Art eines
sogenannten ,Kreuzschienenverteilers”

Innerhalb des gesamten Steckerfeldes heben sich mehrere Buchsen-Gruppen
deutlich voneinander ab und sind auflerdem durch Gravierung ausreichend

gekennzeichnet.



a) Sockelschaltgruppe

Die Mittelgruppe besteht aus einer Anordnung von 9 waagerechten Buchsen-
reihen mit je 10 Buchsen Diese sind wie folgt bezeichnet:

Buchsenreihe - Heizfaden

Buchsenreihe ,,—F” Heizfaden (Masse-Ende)
Buchsenreihe K Katode (Null-Potential)
Buchsenreihe #»Gy" Gitter 1

Buchsenreihe pery Gitter 2

Buchsenreihe nGa" Gitter 3

Buchsenreihe #GJ Gitter 4

Buchsenraihe wA Anode |

Buchsenreihe Ay Anode ||

Die Buchsenreihen sind in ihrer senkrechten Anordnung oben mit 1—10
bezeichnet und mit den einzelnen Kontakten der R6hrenfassungen, sowie
den oberhalb angeordneten 4 mm-Buchsen verbunden. Der Anschluf3 der
einzelnen Sockelkontakte ist aus beigegebenem Sockel-Anschluf3-Schema
(letzte Seite der vorliegenden Bedienungs-Anweisung) klar ersichtlich.

Zur Erlduterung wird als Sockelschalt-Beispiel eine Rhre der Type AL 4
besprochen. Nach Vergleich der Sockelschaltung mit dem Sockel-Anschluf3-
Schema ergeben sich folgende Steckverbindungen:

Anschluf3 ,F" Buchsenreihe ,,—F" Stecker auf Buchse 1
Anschluf} ,, A" Buchsenreihe , A,  Stecker auf Buchse 3
Anschluf} ,,G,” Buchsenreihe , G, Stecker auf Buchse 4
AnschluB3 ,G,” Buchsenreihe ,G," Stecker auf Buchse 5
Anschlu3 , K, G;" Buchsenreihe K" Stecker auf Buchse 7
Anschluf3 , F" Buchsenreihe , F" Stecker auf Buchse 8

b) Prifschaltgruppe

Rechts neben der Sockelschaltgruppe sind 3 Buchsengruppen angeordnet,
welche zusammen die Prifschaltgruppe bilden.

Die obersten 10 Buchsen tragen die Bezeichnung ,Instrument”’ und dienen
zur Auswahl eines fir die Prifung geeigneten Mef3bereichs. Der kleinste
Bereich ist 1,2 mA, der grofite 60 mA. Die Unterteilung der 10 Mef3bereiche
ist so gewdhlt, daf} der Mef3bereich jeweils um ca. 50°/, zunimmt.
Unterhalb der Buchsen fir den Instrument-Bereich sind 5 Buchsen mit der
Bezeichnung , Elektroden-Spannung” angeordnet.

Die Bezeichnung ,,4—8—12—16—20" Volt ist an den entsprechenden Buch-
sen angegeben.

Die 3.Buchsengruppe innerhalb der Prifschaltgruppe wird durch die Buchsen
fir die 25 verschiedenen Heizspannungen gebildet. Jede Buchse ist mit dem
entsprechenden Spannungswert bezeichnet.

c) Gitterschaltgruppe

Links neben der Sockelschaltgruppe sind 2 x 4 Buchsen angeordnet, durch
welche die Buchsenreihen, G, —,,G " an die Prifspannung gelegt werden
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und zwar wahlweise an die Hauptelektrodenspannung (d.h. sie werden
mit der Anode zusammengeschaltet ) oder an eine kleine Wechselspannung
(4Volt).

Fir ausreichende Kennzeichnung durch Gravierung ist gesorgt.

d) 4mm-Normalbuchsen

Die 4 mm-Normalbuchsen kénnen zum Anschluf3 von Spezialsockeln, die
auf dem Prifgerét nicht vorhanden sind, mittels fliegender Leitungen mit
Bananensteckern benutzt werden,

Steckerstifte

Zur Bedienung der Universal-Schaltvorrichtung werden 21 Steckerstifte mit-
geliefert. Sie sind auf einer Platte links neben dem Steckerfeld griffbereit

Prifkarten

Um eine rasche und zuverlassige, irrtumsfreie Bedienung der Universal-
schaltvorrichtung zu gewdhrleisten, sind Prifkarten erforderlich. Diese
konnen satzweise oder einzeln bezogen werden. Die Karten-Sdtze sind
zur besseren Unterscheidung in verschiedenen Farben ausgefihrt. Die Un-
terbringung der Prifkartenist in zwéi Fachern der Metall-Kassette ermoglicht
Falls vom Kunden Prifkarten fir Sonderrdhren gewiinscht werden, so kann
die Daten-Ermittlung nach Einsendung der betreffenden Rohre (oder besser
mehrerer Rohren der gleichen Type) durch uns jederzeit erfolgen.

Auswerfer-Vorrichtung
Zum Abnehmen der aufgelegten Prifkarte ist am Gerdt eine Auswerfer-
Vorrichtung angebracht. Sie wird mit einem Druckknopf unterhalb der Prif-
tasten betédtigt und hebt die Prifkarte so weit aus ihrem Rahmen, dafd sie
bequem abgenommen werden kann.

Elektroden-Priiftasten

Links neben dem Steckerfeld befinden sich in senkrechter Anordnung 7 Druck-
tasten mit der Bezeichnung ,K“ — ,Gy; — ,, Gy — ,,Gy" — G — A"
+A" Durch -diese Drucktasten kdnnen die entsprechenden Elektroden-
Leitungen wéhrend der Emmissionsprifung unterbrochen werden. Dadurch
kann der Einfluf} jeder einzelnen Elektrode auf die Gesamtemission fest-
gestellt werden.
Priifschaiter

In der rechten vorderen Ecke der Frontplatte, Uber dem Typenschild befindet
sich der Prifschalter. Er besitzt 8 Schaltstellungen mit der Bezeichnung
~Aus — K — Gy — G, — G3 — G, — A — Prifen”.

In Stellung ,Aus” ist das Gerdt abgeschaltet. Die Schalterstellungen K"
bis ,,A” dienen zur Vorprifung der Réhre auf Elektrodenschluf3. Die Schluf3-
anzeige erfolgt Uber eine Glimmlampe rechts oberhalb des Priifschalters.
Die Beurteilung der Elektrodenschlisse geschieht wie folgt: Jede Schalter-
stellung trégt eine Elektrodenbezeichnung. Wird in einer Schalterstellung
durch Aufleuchten der Glimmlampe ein Schiufl angezeigt, so liegt der
Elektrodenschluf} jeweils zwischen der eben eingestellten und der vorher-
gehenden Elektrode, d.h. bei SchluBanzeige in Stellung K" liegt Katoden-
Heizfadenschluf vor. In Stellung ,,G3" wirde das Aufleuchten der Glimm-
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lampe Schluf3 zwischen Gitter 3 und Gitter 2 bedeuten, Der an sich seltene
Fall eines Schlusses zwischen Elekiroden, die durch eine oder mehrere
andere Elektroden von einander getrennt sind, z.B. ein Schiuf3 zwischen
Gitter 1 und Anode bei einer Pentode wirde sich so &uflern, dafd die
Glimmlampe von Stellung ,,G," bis ,,A” aufleuchtet.

Bei Rohren mit 2 Anoden werden in Schalterstellung ,,A” beide Anoden
gleichzeitig auf Elektrodenschluf3 gepriff. Durch Driicken der Priftasten
A" bzw. ,, A" kann festgestellt werden, welche der beiden Anoden den
Schluf} verursacht.

in jedem Foll siner SchiuBanzeige. ist die Réhre als sowieso un-
brauchbar von der weiteren Priifung auszuchlieBen.

In Stellung ,,K“ wird auflerdem die Heizfadenpriifung durchgefiihrt.

Der Heizfadendurchgang wird durch die links oberhalb des Priifschalters
befindliche Glimmlampe angezeigt.

In Stellung ,,Prifen” wird die Emission der R6hre auf dem Mefinstrument
angezeigt. Bei indirekt geheizten Rhren ist die volle Erwdrmung der RShre
abzuwarten.

Dos Instrument trégt eine dreifarbige :Skala mit dem Aufdruck ,,brauvch-
bar”, ,#‘ und ,verbraucht’. Damit ist eine sofortige Bcur'eilm des

Brguchbarkeitszustondes gegeben:

Prinzip der Priifung:

Das Rohrenprifgerst RP 270 arbeitet als Leistungsprifer, d. h. der Prif-
réhre wird eine normale Heizspannung zugefihrt. Die Katode wird an das
Potential ,Null” gelegt, wiéhrend alle Ubrigen Elektroden mit der Anode
zusammengeschaltet werden. Als Prifspannung kann wahlweise 4-8-12-16-20
Volt angelegt werden. Bei Rohren mit kleinem Anodenstrom-Sollwert werden
die Steuvergitter zweckméflig vnabhéngig von der Spannung der ibrigen
Elektroden an eine kleinere Wechselspannung (4 Volt) gelegt. Dadurch wird
der Gitterstrom der Prifrohre geniigend klein gehalten ‘und so eine Uber-
lastung der Rdhre auch bei ldnger andauernder Prifung unter allen Um-
stéinden vermieden. Der gesamte Emissionsstrom der Rohre wird mit dem
eingebauten Meflinstrument festgestellt und bildet ein brauchbares Maf3
for die Beurteilung des Emissionszustandes der Prifrohre.

Samtliche Elektroden mit Ausnahme der Heizung kdénnen durch die ein-
gebauten Drucktasten links neben dem Steckerfeld unterbrochen werden.

Beim Dricken der Taste ,K” muf3 bei allen indirekt geheizéen RShren
der Ausschlag des Meflinstruments augenblicklich auf ,O” zuriickgehen,
sonst liegt ein Katoden-lsolationsfehler vor. Werden die, den Ubrigen
Elektrodenanschlissen zugeordneten Tasten gedrickt, so muf} sich immer
eine Ausschlagsdnderung auf dem Meflinstrument zeigen. Die Anderung
kann sehr grof3 oder sehr klein sein; sie ist umso grofier, je n&her die
abgeschaltete Elektrode der Katode liegt, d.h. beim Dricken der Taste ,,G,
wird sich eine sehr grofie, beim Dricken der Taste ,A” nur eine winzig
kleine Ausschlagsénderung zeigen.

Tritt keine Anderung des angezeigten Stromes bei Betdtigung einer
Taste ein, so liegt ein Elektrodentfehler (Schiuf} oder Unterbrechung) vor.

J

®



NEUBERGER

Da jeder Rohrenprifung durch die Anordnung des Prifschalters eine Elek-
troden-Schiuflprifung zwangsléufig vorhergeht, wird jeder Elektrodenschiufy
schon vor der Emissionsprifung durch Aufleuchten der Glimmiampe ,,Schiuf3-
prifung” angezeigt.

Die Prifung von Mehrfachréhren wird bei unterschiedlichen Systemkombi-
nationen (z. B. Mischrohren) fir jedes System getrennt durchgefihrt.
Gleichartige Systemkombinationen,wie Zweiweg-Gleichrichter, Dvo-Dioden,
Duo -Trioden und Duo-Pentoden, kénnenineinem Prifgang gepriift werden.
Beim Driicken der Unterbrechungstasten missen dann noturgemaid die
Ausschlagsénderungen bei einander entsprechenden Tasten gieich oder
annéhernd gleich.sein,

Da durch Verwendung der Prifkarten fir jede Rohre alle notwendigen
Schaltungen der Universal-Schaltvorrichtung festgelegt sind, wird der Prif-
vorgang &uflerst einfach und ist durch ungeschultes Personal jederzeit
moglich.

Die Prifkarte wird durch uns so festgelegt, daf3 eine gute Rdhre (100 7/}
einen Ausschlag von ,,4 —4,5" ergibt. Die Kartendaten werden an Hand
von Reihenmessungen ermittelt, nachdem der Brauchbarkeitszustand der
Rohren zuerst unter statischen Betriebsdaten genauestens festgestellt ist.

Das Arbeiten mit dem Priifgerdt

. Prifschalter auf Stellung , Aus”.
. Priifréhre in passende Fassung einseizer und etwaigen Auflen-
anschluf3 mit Buchse ,KA” verbinden
. Prifkarte auflegen und samtiiche Lochungen mit Steckern belegen.
. Prifschalter langsam durchdrehen:
a) In Stellung K" muf} Glimmiampe ,Fadenprifung’ auvfleuchten,
b) Glimmlampe ,, Schivflprifung darf in keiner Schclrersfellu.ng
aufleuchten, sonst ist die Réhre unbrauchbar und von der
weiteren Prifung auszuschlieflen,
c) In Schalterstellung ,Prifen” Emission der Réhre abwarten.

NB Der Zeiger des Meflinstruments muB stetig ansteigen. Rudkartige oder
zuckende Zeigerbewegung deutet auf Elektrodenfehler hin.

Brauchbarkgitszustand der Rohre am Meflinstrument ablesen.

6. Elektroden Unterbrechungstosten dricken. Beim Betdtigen jeder,
einer Elektrode der Prufrohre zugeordneten Taste, mufd sich am
Meflinstrument eine Ausschlagéinderung (wie oben beschrieben)
ergeben.

7. Prifschalter in Stellung ,,Aus” zurickdrehen.

NB. Auch ig'z'darfdioGlimmlompe,,Sm’uﬁprufw'.Q"n;d\'oufleudﬂen(Thermoschluﬂ)

8. Stecker ziehen und Prifkarte mit Hilfe der Auswerfer-Vorrichtung

abnehmen.

N —
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Zur Beachtung!

Um miglichst zuverlidssige R8hrenprifungen sicherzustellen, ist auf genaue Ein-
haltung der Netzspannung besonderer Wer? zu legen.

Rohrenpriifgerdt RP270. . . . . . . . . . netto DM 382.—
AuBlere Abmessungen: ca.180x385x470 mm Gewicht: ca.13,5 kg




