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Europiische Empfinger- und Verstirkerr8hren mi¢ Stifte

\%

Rshrentypen

Verwendung und Aré der Rihre

s}

Telefunken I Valvo | Philips | Tungsram I Sator
| ]
RE 034 | W 406 | A 425 HR 406 @ W 4 | Widerstandsverstirker
RE 074 | H 406 A 409 G 407 . A 4 Hochfrequenz und Audion
RE  074d U 409D | A 441N | DG 407 @ DG 4 Oszillator - Doppelgitter
RE 084 A 408 A 415 1D 408 H 4 Audion
RES 094 H 406D| A 442 | S 406 S 4 Hochfrequenz - Schirmgitter
RE 114 L 410D B 406 P 414 C— End - Triode
RE 134 | L 413 B 409 L 414 | E 4 End - Triode
RES 164 L 416D —_ . PP 416 — 5 stift - Penthode
‘RES 164d4| L 416D B 443 PP416541| L 43 4 stift - Penthode, mit seitl. Klemme
RES 174d| L 415D B 443 PP415841] L 43 4 stift - Penthode, mit seitl. Klemme
RE 304 LK 430 C 405 P~ 430 M 4 Kraftverstiirker - Triode |
RES 374 1L 427D C 443N | PP 431 - 5 stift - Penthode
RE 604 LK 460 D 404 P 460 P 4 Kraftverstiirker - Triode
REN 704d| U 4100D| E 441 DG 4101 NDG 4 Oszillator - Doppelgitter
REN 904 A 4110 E 424N | AG 495 NU 4 Hochfrequenz - Audion - Nieder{r.
REN 914 W 4110 |  E 499 AR 495 NR 41 Hochfrequenz - Niederfr. - Widerst.
REN 924 AN 4092 E 4448 — —_ einfache Binode :
RES 964 L 496D| E 443 PP 4101 P 43 Kraftverstirker - Penthode
RENS 1204 | H 4080D | E 4425 AS 4100 | NSS 4 Hochfrequenz - Schirmgitter
RENS 1214 H 4125D | E 445 . AS 4104 NVS 4 Exponent. Hochfrequenz Schirmgitter
RENS 1224 X 4122 | E- 448 - | MH-4100 NSS. 45 | _ Oszillator - Misch - Hexode
RENS - 6644 — — — — Kraftverstirker - Endpenthode
'
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Sodkel Einstellung
Nr. Ansdlufl der Réhre Heizuow | Dahren- auf Bemerkung

wihler Teilstrich

8 —— 4 11 17

8 ———— 4 8 79

8 Seitliche Klemme mit A. K. verbinden 4 3 13

8 I . 4 8 69

9 Kolben mit A.K. verbinden 4 8 83

8 e e o 4 7 i a0

8 s s 4 10 | 3

10 ———— 4 T 80
10 Seitliche Klemme mit P. K. verbinden 4 T i 80

10 Seitliche Klemme mit P. K. verbinden 4 T 87

8 st L 4 1 " 85

10 S 4 7T .19

8 ——— 4 T 68

8 Seitliche Klemme mit P. K. verbinden 4 8 | 36

8 R 4 )

8 ———— 4 11 i 84

8 Kolben mit A. K. verbinden 4 1 ! 30

10 —— 4 10 | 56

9 Kolben mit A. K. verbinden 4 S S 4

9 Kolben mit A. K. verbinden 4 3 i 93

6 Kolben mit G.K. verbinden 4 8 | 67

10 —_— 4 10 1 a1
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Europiische Empfinger- und VerstirkerrShren mit Stifte

L]

Réshrentypen

. Verwendung und Art der Rihre

2118 !

Telefunken Valve Philips ! Tungsram Sator

RENS 1234 X 4123 E 449 FH 4105 NSS 44 Fading - Hexode

RENS 1254 AN4126 - E 444 : - DS 4100 NDS 42 Schirmgitter - Binode
RENS 1264 H 4111D E 4327 AS 4120 NSS 42 Hochfrequenz - Penthode
RENS 1274 — — —_— — Exponential - Hochfrequenz
RENS 1284 H 4128D E 446 HP 4101 NSS 43 Hochfrequenz - Penthode
RENS 1204  H 4120D L 448 HP 4106 1 NVS 43 Exponential - Hochfrequenz
RENS 1374d L 4150D' E 433 APP 4120% NE 43 End - Penthode

'REN 1814 W 2418 | B 2099 L= ! — Hochfrequenz - Audion - Niederfr.
REN 18174 U 1718D, B 2041 | - - Oszillator - Doppelgitier
RENS 1616 H 1818D, B 2052T | SS 2018 | NSS 180 | Hochirequenz - Schirmyitter
RENS 1819 . H 1918D{ B 2045 SE 2018 NVS180 Exponential - Hochfrequenz
RENS 1820 ‘ H 2018D! "B 2042 S 2018, NS 180 Hochfrequenz - Schirmgitter
REN 1821, A 2118 | B 2038 R 2018 | NW 180 Audion - Niederfrequenz - Widerst.
RENS 16234 L 2316 | B 2043 | PP2018/S51 NE 183 | End-Penthode

RENS 1824 ¢ X 2618 I "B 2018 " MH 2018 . NSS 185 Oszillator - Misch - Hexode
RENS 1826 = A 2718 | B 20448 - — einfache Binode

RENS 1834 X 2018 | B 2049 ‘TH 2118 NSS 184 Fading - Hexode

RENS 1854 . A 2127 | B 2044 DD 2018 ¢ NDS183 Schirmgitter - Binode
RENS 1884 . H 2518D; B 2046 HP 2013 @ NSS 183 Hochfrequenz - Penthode -
RENS 1894 ¢+ H B 2047 HP NVS 183 Exponential - Hochfrequenz
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Sodcel Einsfellung
N, Anschluft der Réhre Heizung am Réhrens | auf Bemerkung
. wihler Teilstrich
-
4 Kolben mit G.K. verbinden £, 1 | 67
5 Kolben mit A. K. verbinden 4 8 T 92
9 Kolben mit A. K. verbinden 4 11 J 58
9 Kolben mit A. K. verbinden 4 11 66
9 Kolben mit A. K. verbinden 4 11 f 52
9 Kolben mit A.K. verbinden 4 8 | 81
8 Seitliche Klemme mit P. K. verbinden 4 10 61
3 I 20 6 53
3 Seitliche Klemme mit P. K. verbinden 20 8 33
9 Kolben mit A K. verbisden 20 . 11 61
9 Kolben mit A, K. verbinden 20 8 82
9 Kolben mit A. K. verbinden 20 8 39
8 . 20 1 s
8 Seitliche Klemme mit P. K, verbinden 20 10 | 56
6 Kolben mit G.K. verbinden 20 8 | 83
8 e 20 16t
4 Kolben mit G. K. verbinden 20 11 - 64
5 | Kolben mit A, K. verbinden 20 8 | 94
9 Kolben mit A. K. verbinden’ . 20 8 95
9 20 8 99

Kolben mit A, K. verbinden




Europidische Empfinger- und VersfirkerrShren

der A,B,C,E,F, K, V Serie

Rshrentypen

Verwendung und Art der Rihre

Telefunken E Valvo Philips ‘} Tungsram Sator
A3 1 AB 1 AB 1 DD 465 NDD 40 Duo - Diode
AB 2 AB 2 AB 2 | TAB =2 NDD 5t Duo - Diode
ABC 1 ABC 1 ABCt | TABC 1 - Duo - Diode - Triode
AC 2 AC 2 AC 2 TAC 2 —_ Triode ‘
ACH 1 ACH 1 ACH1 | — — Fading - Misch - Hexode
AD 1t AD 1 AD 1 | TAD 1 - End - Triode i
Al 3 . AF 3 | Al 3 | TAF 3 NEP 51 Exponent. Hochfrequenz Scllirnzgitt;r'w"
AT ! AF 7T | AF T | TAF 7 NHP 51 Hochirequenz - Penthode
AH 1 AH 1V AH 1 TAH 1 - Oszillator - Misch - Hexede
AKX 1, AK 1 AK 1 TAK1/MO465 NMO 46 Oktode (mit Stifte)
AK 2 i AK 2 | AK 2 | TAK 2 | NMO 3! Oktode (stiftlos)
AL 1 | AL 1 | AL 1 | TAL ,1 ; DLP 51 End - Penthode
AL 2 | AL 2 = AL 2 | TAL "2 — End - Penthode
AL 4 i AL 4 AL 4 | TAL 4 — End - Penthode
L 5 AL 5 | AL 5 TAL 5 — End - Penthode
AM 2 AM 2 AM 2§ TAM 1 — Abstimm-Indikator (Magisches Auge)
BB 1 BB 1 BB 1t TBBI,DDS18 — Duo - Diode
BCH 1 BCH1 BCH1 . — — Fading - Misch - Hexode
BL 2 BL 2 |, BL 2 e — End - Penthode
CB 1 CB 1 CB 1 — - Duo - Diede
cB 2 CB 2 CcB 2 TBC 2 — Duo - Diode
CBE 2 ., CBCi1 | CBC1 TCBC 1 - Duo - Diode - Triode
€ 8 1'eC 3] €€ % TCC 2 o Triode
CF 3 CF 3 Ccr 3 TCr 3 e Exponential - Hochfrequene
CFr 17 CF 7 CF 7 TCE 71 — Hochlrequenz - Penthode
CH 1 CH 1 CH 1 TCH 1 — Oszillator - Misch - Hexode
Ck 1 CK 1 CK 1 TCK 1 — Oktode (stiltlos) |
C@k 2 CL 1 CL 1 TEL: 1 — End - Penthode
CL 2 cL 2 CL 2 TCL 2 — End - Penthode i
CL 4 CL 4 CL 4 TCL 4 — End - Penthode !

Duo - Dicde

CCH 1

EB 2 Cu-Bi LB 2 Cu-Bi EB 2 Cu-Bi s

CBL 1

e G SR
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Sodkel Einsfellung
Nr. Anschlufl der Réhre Heizune | . napren. | Ak Bemerkung
wihler | Teilsérich
12 Kolben mit A K. verbinden 4 1 | 14
7 B 4 1 1
2 Kolben mit G.K. verbinden 4 1 29
1 Koiben mit G.K. verbinden 4 10 98
6 Kolben mit G.K. verbinden 4 8 | 49
1 I 4 7 36
2 Kolben mit G.K. verbinden 4 10 80
2 Kolben mit G.K. verbinden 4 11 53
'k ©2 Kolben mit G.K, verbinden 4 8 92
Ty Kolben mit G.K. verbinden 4 8 53
1 Kolben mit G.XK. verbinden 4 3 33
1 S 4 10 | 58
1 Kolben mit G. K. verbinden 4 T 75
1 . P 4 7 % 90
1 _— 4 7 12
1 . 4 1. 67
"12 Kolben mit A, K, verbinden 16 1 10
6 Kolben mit G. K. verbinden 24 8 40
11 Kolben mit G.K. verbinden 30 7 I 50
-7 Kolben mit A, K. verbinden 13 1 ‘ 10
7 ————— 13 1 | 1
2 Kolben mit G.K. verbinden 13 1 | 39
1 Kolben mit G.K. verbinden 13 8 | 90
g Kolben mit G.K. verbinden 13 10 75
2 Kolben mit G.K. verbinden 13 11 51 g
2 Kolben mit G.K. verbinden" 13 8 92
1 Kolben mit G.K. verbinden 13 8 34
1 Kolben mit G.XK. verbinden 13 10 53
| Kolben mit G.X. verbinden 24 7 46
1 Kolben mit G.K. verhinden 30 if 67
T R 62 | 1 %
3 ——— 24 3 35
3 —_— 30 49




Europiische Empfinger: und VerstirkerrShren

der A,B,C,E, FE, K, V Serie

Réhreatypen Verweniong und Aveder Rahia
Telefunken Valvo Philips | Tungsram | Sator
: | ! :
EBC: | EBC1 | EBCt | TEBC1 |, — Dua-Dinde - Triode
EC =2 EC 2 | EC 2 | — —_ Triode
EF 3 ., EF 3 1 EF 3 1 TEF — Exponential - Hochirequenz
EF 7 EF 7 | EF 7T | TEF — Hochfrequenz - Penthode
EH t | EH 1 EH 1 | — — Oszillator - Misch - Hexode
EK 1 EK 1 EK 1 | - s Oktode (stiftlos)
EL 1 EL 1 EL 1 | — — End - Penthode
EM 2 - — . - ¢ — Abstimm-Indikator (Magisches Auge}
KB 2 KB 2 | KB 2 TKB 2 | - Duo - Diode
KBC 1 KBC1 | KBC1 '~ TKBC1 | ~— Duo - Diode - Triode
KC 1 — | _— 1 TKC 1 — Triode (mit Stifte)
KC 1 KC 1t | KC1 | TKC 1 | e Triode (stiftlos)
KC 3 KC 3 | KC 3 | TKC 3 | Treiberrihre
KDD 1 KDD1 | KDD1 | TKDD1 |  — Gegentakt - ,B* - Verstiirker
KF 3 | KF 3 | KF 3 TKF 3 ! — Exponential - Hochfrequenz
KF 4 KF 4 ‘ KF 4 TKF 4 E — Hochfrequenz - Penthode
KK 2 KK 2 | KK 2 | TKK 2 = Oktode (stiftlos)
KL 1 + KL 1 KL 1 | TKL 1 End - Penthode (stiftlos)
L. 1 KL 2 - i TKL 1 | — End - Penthode {mit Stilte)
KL 2 KL 2 KL 2 TKL 2 = End - Penthode
VC 1 VC 1 = — e Triode fir VE 301
VL 1t | VL 1 - - — End - Penthode fir VE 301 o
VE T e ez} s s
EAB t
EB 4
EBC 3 ;
EBF 2
EBL 1
EF 5
EF 6
_EF 8
EF 9
EK 2
EK 3, o
EL 3
EL 5
EM 1 R
|

T e

O TS Bl 5
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Sodel Einstellung
Ne. Anschluf der Rihre Heizune | . Ranrens | am Bemerkung
wihler | Teilstrich
2 Kolben mit G.K. verbinden 6,3 1 ‘ 44
1 Kolben mit G.X. verbinden 6,3 8 94
2 Kolben mit G.K. verbinden 6,3 10 80
2 Kolben mit 'G.K. verbinden 6,3 11 57
2 Kolben mit ¢. K. verbinden 6,3 ‘ 91
1 Kolben mit G.K. verbinden 6,3 8 58
1 Kolben mit G.K. verbinden 6,3 10 54
1 E——— 6,3 8 60
il ——— 2 1 30
2 Kolben mit G.K. verbinden 2 3 48
8 e 2 9 68
1 ——— e e 2 9 | 61.3
1 o 2 10 | 6
3 - S— 2 6 1 20
2 Kolben mit G.K. verbinden - 2 9 | - &3
2 Kolben mit G.K. verbinden 2 9 79
1 Kolben mi G.K. verbinden - 2. 6 | 41
1 ey 2 a5
10 - 2 8 | 56
i ———— ) 2 10 . 46
1 Kolben mit G. XK. verbinden 55 11 57
1 Kolben mit G.K. verbinden 55 10 57
2 Kolben mit G.K. verbinden 55 1 | 64
3 R — 6,3 1| 19
1 ——— 6,3 1 | 3
@ . 58 ohne Gitterkappe
1 T 2 1 40 mic Gitter in Kappe
3 S— 6,3 1 53 T
3 Kolben mit G.K. verbinden 6,3 1 43
2 Kolben mit G.K. verbinden 6,3 8 72
2 Kolben mit G.I. verbinden 6,3 11 56
2 Kolben mit G.X. verbinden - i3 5 | 75
2 Kolben mit G. XK. verbinden 6,3 8 83
1 Kolben mit G.K. verbinden 6,3 H 69
1 Kolben mit G.K. verbinden 6,3 5 81
1 ——— 6,3 7 82
1 —_—__ 63 7 64
I E—— 6,3 9 | 53
|
|
|




3leichrichter-R&hren

Rihrentypen

Verwendung und Art der Réhre

Telefunken Valvo : Philips Tungsram Sator
RGN 354 G 334  1802/1810 V430 . EG 403 Ein- Weg
RGN 564 G 5G4 | 1803 V. 460 EG 410 Ein-Weg
RGN 1054 G 1034 ' 308K PV 495 | VG 410 Voll - Weg
RGN 1064 G 1064 . 1805 CPV 4100 | VG 411 Voll - Weg
RGN 2004 G 2004 & 1561 | PV 4200 | VG 420 Voll - Weg
AZ 1 AZ 1 AZ1(A21) | TAZ 1 s Voll - Weg
cYy 1 cY 1 cY 1 | TCY 1 - Ein - Weg
cY 2 cYy 2 €Y 2 | TCY 2 i 2 Ein- Weg
TEZ 1 EZ 1 EZ 1| TEC 1 - Voll - Weg
T FZ 1 FZ 1 FZ 1 | =— - Voll - Weg
VY 1 VY 1 = = = Ein - Weg
RGN 2504 o = - o Voll - Weg
AZ 4
VY 2 i
]
r
!
|
\
Hoges* Gleichrichter-R3hren
.
Telefunken Hoges ’ h ‘ epiilfpf n Tungsram Sator Yesmenitne prchreder o
RGN 334 = EG 2403 Ein- Weg
RGN 364 = EG 5003 Ein- Weg
RGN 304 VG 2508 Voll - Weg
RGN 1303 VG 2908 Voll - Weg
RGN 1034 - VG 3008 Voll - Weg
RGN 1064 VG 3006 Voll - Weg
AZ 1.7 VG 3007 Voll - Weg
IGN 2004 VG 3016 Voll - Weg
RGN 4004 VG 3620 Voll - Weg
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S;;te’ Anschluf der Rihre Heizung amE'Ill’:s}iSnf ie ! ‘:,: % Bemerkung
wihler Teilstrich
12 4 2 } 95
12 4 2 91
12 4 2 90
12 4 2 | 88
© 12 4 2 | 83
3 4 2 89
3 20 2 80
3 30 2 17
3 63 2 | 84
3 13 2 | 82
3 55 2 82
12 e 2 84
— 3§ 4 2 84
7 30 2 87
{
!
S AnsiluB der Rshre SR I bl Bommerkisig
wibler | Teilstrich
|
12 2 97
12 2 | 98
12 4 2 0 9
12, 2.5 g 92
12 1 4 2 90
12 4 2 89
3 4 2 89 N
2 4 2 85
12 4 2 83




Wichtig!

Mit dem Rohrenprisfperit We 246 lassen sich alle gebriuchlichen Empfinger., Ver-
stirker= und Gleidsrichéer-Réhren pritfen, welche in ihrem Betriebszustand mif
einer Anodenspannung bis zu 300V gespeisf werden,

Vor der Prafung der Rghren auf ihre Leistung sind dieselben der « Vorprifung®
zu unferziehen. Zeigen sich wihrend dieser Vorprafung irgendwelche Defekie, so
ist die befreflende Rshre von der weiferen Prifung auf jhre Leisfung auszue
scheiden! Wihrend der Fadenprifung mull der Heizstufenschalter in seine Null“-
bezw. ,Aus"sStellung gebracht werden.

Selbstverstindlich lassen sich mit dem Prifgerit We 246 auh [R5hren anderer
Fabrikate, welche nicht in der Tabelle aufgefithrt sind prifen, wenn sie gemaf
ihrer Sodkelung, denen der in den Tabellen aufgefihrfen, enfspredhen.

Nadh beendefer Prifung sind siméliche Schalter des Gerites wieder in ihre Null"-
bezw. .Aus"»Stelludg 2u bringen.

g

Eventuell neu erscheinende Rohren kinnen in dem .Raum fir Nachtrag® einge-
fragen werden.



