ROHRENPRUFGERAT

W18 N

Bedienungsanleitung




Bedienungsanleitung
Roéhrenprufgerat W18 N

A

&

VEB efrormr Weida



ERLAUTERUNG DER BEZEICHNETEN TEILE
AUS NEBENSTEHENDER ABBILDUNG

1 Netzanschlufi

2 Priiffassungen

3 Steckerplatte mit aufgelegter Priifkarte
4  Haltestifte fiir Priifkarte

5 Spannungswdhler mit Sicherungselement
6 Anzeigeinstrument‘

7 Netzkippschalter

8 Tastenschalter, 7fach

9 Kallotte fiir Netzkontrolle

10 Magazin fiir Steckerstifte \

Allgemeines

Mit dem Réhrenpriifgerat konnen Empfiangerrohren aller Art sicher
und schnell auf ihren derzeitigen Zustand orientierend iiber-
priift werden. Die Handhabung des Geriites ist dabei einfach, eventuell
auftretende Fehler und Mingel sind sofort und sicher erkennbar.
Verstiarkerrohren werden mit Gleichspannung, Gleichrichterrshren
und Dioden mit Wechselspannung gepriift. Durch Anwendung von
Priifkarten (Lochkarten) sind Fehlschaltungen ausgeschlossen.

Zwei Punkte der Kennlinie werden bei der Verstirkerrohre gepruft,
und zwar bei 0 Volt Gittervorspannung (der sogenannte Anoden-
ruhestrom) und bei — 4,5 Volt (bei Priifung auf Steuerwirkung).

Durch einfaches schrittweises Durchschalten des Tastenschalters von
links nach rechts werden alle Priifschaltungen automatisch erfaf3it
und auftretende Fehler an der Prifréhre werden hierbei sofort an-
gezeigt. Auch werden die Emission und die Steuerbarkeit der zu prii-
fenden Réhre untersucht.
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Abb. 1

Réhrenpriifgerit in Betriebsstellung




Bedienung
1. Inbetriebnahme

Vor AnschluBl des Rohrenpriifgerites ist dies durch den Spannungs-
wihler (5) auf die jeweilige Netzspannung umzuschalten. Wir
empfehlen dem Rohrenpriifgerdat einen Regel-
transformator vorzuschalten. Dann kann das Gerit
durch den Kippschalter (7) eingeschaltet werden. Sympol ,,Punkt im
Kreis® © ,,Ein®“, Symbol ,Punkt neben dem Kreis* O ,,Aus®. Dabei
mul} die Taste ,f*“ gedriickt sein. Besondere Hinweise auf den Pruf-
karten, z. B. , Priifdauer kurz®“ sind unbedingt zu beachten. Die Be-
triebsbereitschaft des Gerites ist durch Aufleuchten des Stabilisators
unter der Glaskallotte (9) erkennbar. Der Priifvorgang wird nachfol-
gend beschrieben.

2. Priifkarte

Fiir die zu priifende Rohre sucht man aus dem Verzeichnis die Prif-
karte heraus und legt diese so auf die Steckerplatte (3), daB sie in
den beiden kleinen Lochern an den Fiihrungsstiften (4) gehalten
wird. Danach steckt man die zu priifende Rohre in die entsprechende
Rohrenfassung (siehe Vermerk auf der Priifkarte). Sodann driickt
man die beigegebenen Steckerstifte (10) in die eingestanzten Lécher
der Priifkarte ein.

Rohren mit AuBenkontakt erhalten den auf der Priifkarte vermerk-
ten Anschlufl mit der beiliegenden AnschluBleitung.

3. Fehlerpriifungen

In der gedriickten Stellung der Taste ,f* wird der Heizfaden auf
Durchgang gepriift. Das Anzeigeinstrument (6) muB voll ausschlagen.
Ist das nicht der Fall, liegt Heizfadenbruch vor und die Rdéhre ist
unbrauchbar. Die Priifung ist in diesem Fall beendet. Bei direkt
geheizten Rohren ist die Anzeige bei gedriickter
Taste ,k-f“ schaltungsbedingt, also kein Réh-
renfehler.

Ist jedoch der Heizfaden in Ordnung, so werden die Tasten ,k-f“,
»a2lg2¥, al®“ der Reihe nach gedriickt.

In diesen Stellungen darf kein Ausschlag des Anzeigeinstrumentes
erfolgen, sonst liegt ein entsprechender ElektrodenschluB vor, die
Réhre kann dann ebenfalls nicht mehr verwendet werden.

Bei Elektrodenschliissen darf die Taste unter System
»I¢ oder ,II“ nicht gedriickt werden, da andernfalls das
Anzeigeinstrument beschédigt wird.
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Waihrend bei Batterierhren und anderen direkt geheizten Rohren
das Anzeigeinstrument den Anodenstrom sofort anzeigt, muf} bei in-
direkt geheizten Rohren die Anheizzeit bertlicksichtigt werden, bevor
der Anodenstrom seinen entgiiltigen Wert erreicht.

4, Statische Priifung

Ist bei den bisherigen Priifungen kein Fehler festgestellt worden, sc
wird die Taste unter System ,I“ gedriickt. Hierbei erfolgt die Prii-
fung des Anodenstromes bei Gittervorspannung — 0. Das Anzeige-
instrument zeigt den Anodenstrom in Milliampere (mA) an.

Auf der Priifkarte ist der Bereich des Anodenstromes aufgedruckt.
Ist der Ausschlag des Anzeigeinstrumentes sehr gering, so kann dar-
aus geschlossen werden, dafl die Rohre in ihrer Leistung nachgelassen
hat. Dabei kann dieselbe Rohre fiir andere Zwecke durchaus noch gut
verwendungsfihig sein. Im Zweifelsfall muf3 die Réhre dann einer
gesonderten mefBitechnischen Priifung unterworfen werden.

Mit dem Rohrenpriifgerit konnen nurorientierend e Priifungen
vorgenommen werden.

AnschlieBend wird bei Verstdrkerrohren durch Driicken der Taste
unter System ,II* die Steuerwirkung bei einer Gittervorspannung
von —4,5 V gepriift. Hierbei mul der vorher angezeigte Anoden-
strom deutlich einen geringeren Wert annehmen, der jedoch von der
Steilheit der betreffenden Rohre abhéngig ist. Auf der Prifkarte ist
bei Verstdrkerrohren ein Vermerk angebracht, ob ein Priifen auf
Steuerwirkung notwendig ist.

Bei Doppelweg-Gleichrichterréhren und Duodioden wird das 2. System
mit Tast ,,II“ gepriift.

5. Vakuumpriifung

Rohren mit Steuergitter sollen gutes Vakuum aufweisen. Andernfalls
treten Verzerrungen auf, obgleich die Rohren elektrisch und mecha-
nisch in Ordnung sein konnen. Zwar liegt die Sollgiite des Vakuums
nicht fest, so dal das Ergebnis der Vakuumpriifung nur bedingt ge-
wertet werden kann.

Nach erfolgter Prifung auf Steuerwirkung kann die Rohre durch
Driicken der Taste mit Symbol , 4% auf Vakuum gepriift werden,
wobei die Taste unter Symbol ,II* gedriickt bleibt. Der angezeigte
Anodenstrom darf sich bei gutem Vakuum nur unwesentlich dndern.
Bei schlechtem Vakuum flieBt meist ein Gitterstrom. Auch Kriech-
strome an Rohrenfassungen lassen beim Driicken der Taste die gleiche
Erscheinung auftreten.

Gleichrichterrohren, Duodioden und gasgefiillte R6hren kénnen
nicht auf Vakuum gepriift werden.
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6. Allgemeine Hinweise

Die Toleranzen von Rohren sind um so groBer, je komplizierter der
Innenaufbau der Réhre ist. Wenn man also mehrere neue Réhren
prift, so werden die einzelnen Priifergebnisse voneinander abwei-
chen. Eine fabrikneue Rohre kann daher nicht beanstandet werden,
solange (bei gedriickter Taste unter System .I%) das MeBinstrument
knapp ,,Gut“, ,Normal“ oder auch ,Brauchbar® anzeigt.

Dem Gerit liegt eine Karte bei, auf der Sie bitte Ihre Adresse, die
Nummer Ihres Gerites und den Typ angeben wollen. Wenn Sie diese
Karte an uns senden, erfolgt eine Aufnahme in unsere Kundenkartei.

Zum Priifen von Rundfunkréhren &dlterer Typen, z. B.:

AL 4 AF 17, AB1, | AL 4, AF 7, AB 1, ABC 1,

ABC 1, EBL 21, ECH 21, { EBL 21, ECH 21, RV 12 P 2000

RV 12 P 2000 und verschiedener Spezialréh-
ren LV3, P50/2, Ea,E2d,Z2e

wird
Fassungszusatz 1 Fassungszusatz 2
(Abb. 2) (Abb. 3)
benotigt. :

Abb. 2 Fassungszusatz 1

Abb. 3 Fassungszusatz 2

7. Anschaltschema der eingebauten Priiffassungen

Sockelschaltbilder von Empfiangerréhren werden bekanntlich stets auf
die Stifte bzw. Kontakte des Réhrensockels von unten gesehen, ge-
zeichnet.

Es kénnen im umrandeten Feld die Elektroden
Al! A:Es G:!i K’ K, f_u fl!
auf die Positionen 1 bis 9 der eingebauten Priiffassungen geschaltet

werden (siehe Schaltung). Man kann also jedem Elektrodenanschlufl
des Sockelschaltbildes eine bestimmte Zahl zuordnen.

Achtung!
Um Kurzschliisse im Gerit zu vermeiden, darf auf der
Steckerplatte im umrandeten Feld sowie bei

la mA, Ua V=, Ugs, V=, Ua Vo, f, und f,
stets nur ein Stecker in der senkrechten Lochreihe gesteckt
werden.
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Technische Daten

Netzanschluf3

Sicherung
Réhrenbestiickung

Priifspannungen

Rohrenpriiffassungen

Zubehor

auf-besondere Bestellung
lieferbar

Gehduse-Abmessungen
Ausfithrung
Gewicht

umschaltbar mit Spannungswéhler auf 110,
125, 150, 220 und 240 V, 50 Hz.

F 1,2 A/250 V DIN 41571 5X20

1 X EZ 81 (Gleichrichterrshre)

1 X GR 150 (Stabilisatorrchre)

U, 60/100/150/200 V z : _
U,, 60/100/150 v | oo |
U, 10/30/60/100 V ]—-Wechselsp._l

U; die gebriuchlichsten Spannungen (stu-
fenweise verédnderlich)

Nr.1 10 pol. Stahl-Rohrenfassung

2 8pol. Octal-Rohrenfassung
9pol. Miniatur-Roéhrenfassung
7 pol. Miniatur-Réhrenfassung
8 pol. Submin.-Réhrenfassung
5 pol. Submin.-Réhrenfassung

+ 109

(= T Y SN

1 NetzanschluBleitung (ca. 2 m), 1 Spezial-
anschluBleitung (mit Steckerstift u. Gitter-
clip), 16 Steckerstifte.

5 SpezialanschluBleitungen (mit Steckerstift
und Kontaktbuchse)

300X200X170 mm
Stahlblech
8 kg

— Konstruktiv bedingte Anderungen vorbehalten. —

A VEB Wetron Weida/Thiir.,

g Werk fiir elektronische Baugruppen der Regelungstechnik
Fernsprecher: Weida 468 und 286 — Postfach 25

Druck: VEB (K) Druckerei Weida Mb 748/61 V-5-21
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Fassungsanschlisse Nr. 7-20

fir Fassungszusatz 2
(Anschlisse von unten gesehen)

Fassungsanschlisse Nr. 7-10,15,17
fir Fassungszusatz 1

bleibt frei
AdopteranschluB von innen [Anschlisse von unten gesehen)

auf Durchfihrung gesehen
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Eine gewiinschte UiSpannung vom Tr 1 ergibt sich durch Stecken St-S
je eines Steckers in die Lochreihe 2 und f1 der Steckerplatte und

addieren aller unter den Steckern stehenden Zahlen.

Dasselbe gilt fiir Zusastrafo Tr 2.
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Si
Tr1
Ir 2
St
Ro 1
Ro 2

(&)
W1
W19
W 20
W 21
w2
W3
W 4
W 5
W 6
w7
W8
Instr.

W9
W 10
W11
W12
W 13
W 14
W 15
W 16
T-S

St-S
Fg 1
Fg 2
Fg 3
Fg 4
Fg 5
Fg 6

Schaltteilliste
zur Schaltung RPG W 18N

Schmelzeinsag F 1,2 A/250 V. DIN 41571

Transformator E/I 105/50 (Haupt-Tr. . RPG W18N Tr 1 VEB Wetron weida *
Transformator M 42/15 (Zusab-Tr. f. . n Tr 2 VEB Wetron Thiir.
Kippumschalter 1-polig

Gleichrichterrohre EZ 81

Stabilisatorrohre GR 20-212 Deutsche Glimmlampengesellschait PRESSLER.
Leipzig C 1, Berliner Strafle 69*

Elekirolytkondensator 20« F 450/500 V. 776 TGL 5151

Schichtwiderstand 0,5 W 47 Ohm 10 % D-TGL 4616

Schichtwiderstand 2 W 22 K Ohm 5%, D-TGL 4618

Schichtwiderstand 0,125W 1 M Ohm 10°/, D-TGL 4616

Schichtwiderstand 1 W 22 KOhm 10°, D-TCL 4616

Drahtwiderstand 6 W 250 Ohm 2g TGL 4628 2Ab (Abgest. f. Ug, - 1,5/4,5 V)
Drahtwiderstand 6 W 4 KOhm 2g TGL 4628 2Ab ( ,, 29 KOhm60u.25V)
Drahtwiderstand 6 W 2,5 KOhm 2g TGL 4628 Ab ( ,, 1.9 , [fir100V)
Drahtwiderstand 6 W 3 = 2¢ TGL 4628 Ab ( , 23 , fir150V)
Drahiwiderstand 6 W 256 ,, 2g TGL 4628 Ab ( . 1,95 ,  fiir 200 V)
Drahtwiderstand 8 W 50 Ohm DWg 8/A

Drahtwiderstand 8 W 500 Ohm DWg 8/A

Einbau-Drehspulinstrument 963<96 2/3 Sicht Bv 60008E1 250 uA/60 mV
Hersteller: VEB Geritewerk Rarl-Marx-Stadt W 9, Waldenburger Strafie 63*%

Shunt 0,65 Q
Shunt 0,94 Q
Shunt 1,57 Q
Shunt 38,16 £ VEB Wetron Weida*
Shunt 9,40 Q ¥ Thiir.

Shunt 47,00 Q

Shunt 94,30 Q

Shunt zirka 160 Ohm (Abgleich-Shunt)

Miniatur-Tastenschalter MT' 7-6/1-G
Hersteller: Fa. Gustav Neumann, Creuzburg/Werra*

Steckschalter (Kreuzverteiler) Weiron Weida Thiir. *
Priiffassung 10polig Best.-Nr. 0732 657 I

-

Octal-Priiffassung 8polig Best.-Nr. 0732 665
Miniatur-Priiffassung 9polig Best.-Nr. 0732 673
Miniatur-Priiffassung 7polig Best.-Nr. 0732 677 I

Lieferant:
Firma Langloty & Co.

Subminiatur-Priiffassung 8polig Best.-Nr. 1060/8 Rubla/Thiir.-Wald*

Subminiafur-Priilfassung 5polig Best.-Nr. 1070/5
* DDR
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